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Activación de puertos

La activación de puertos le permite al usuario ver datos salientes de un número de puerto específico. La dirección de IP de la
computadora que envía los datos es recordada por el enrutador, de modo que cuando los datos solicitado regresan a través del
enrutador, pasarán a la computadora específica por vía de la dirección de IP y las reglas de mapeo de puertos. El enrutador abre
el puerto cuando ocurre la activación de puertos. Cuando la computadora que está ejecutando la aplicación deja de enviar datos a
través de este puerto, el enrutador lo cerrará.

1. Tilde el casillero Habilitar.

 

2. Ingrese el nombre deseado o la descripción en el campo Nombre de la aplicación.

 

3. En el campo Puerto de activación, ingrese un número de puerto. Consulte con su proveedor de aplicaciones de Internet

para tener más información acerca de que Puerto de activación está utilizando.
 

4. Seleccione TCP (Protocolo de Control de Transmisión), o UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), o ambos protocolos

como el Tipo de puerto de activación.
 

5. Especifique el rango de Puertos públicos ingresando los números de los puertos de inicio y final en los campos

requeridos. 
 

6. Seleccione TCP (Protocolo de Control de Transmisión), o UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario), o ambos (TCP y

UDP) como el Tipo de puerto público.
 

7. Pulse el botón SUBMIT (ENVIAR) para activar la configuración.

Pulse el botón SUBMIT (ENVIAR) para guardar los cambios.

Volver arriba

Enrutamiento estático

 

Las rutas estáticas son rutas a redes remotas que se configuran manualmente. En otras palabras, la ruta se define previamente y
el Protocolo de información de routing (RIP), no la descubre como un routing dinámico. El routing estático le permite asignar una
pasarela a una dirección de IP o red. Si hay enrutadores en su red interna que no funcionan con RIP 1 o 2, usted puede instalar
una ruta estática para esos enrutadores.

La ventaja de usar routing estático es que el tráfico de la red se reduce; por lo tanto el routing estático es beneficioso par
conexiones de Internet lentas. Routing usando rutas estáticas es práctico para redes pequeñas. Para redes más grandes, el
enrutador necesita monitorear dinámicamente los cambios en el cableado físico de la red, y se recomienda el uso de del routing
dinámico (RIP)
.

NOTA: Los ajustes de routing estático están reservados sólo para administradores de red avanzados. No cambie
esta configuración a menos que esté seguro de los valores correctos. Quizás no pueda acceder a la herramienta
de configuración si se ingresa información inválida.

Para utilizar el enrutamiento estático, agregue manualmente la dirección de IP de destino, la máscara de subred, y la dirección de
IP de pasarela para cada ruta que esté agregando a la tabla de routing estático y pulse AGREGAR. Si está enrutando a una red
entera, el último número en la dirección de IP de destino debe ser un cero (0); por ejemplo, 192.168.0.0
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