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Cambiar la dirección de IP del enrutador de banda ancha inalámbrico también cambia la dirección de IP del grupo si está
habilitado el DHCP.
Si está usando el enrutador de banda ancha inalámbrico con un cable módem o línea DSL, debe asignar una dirección de
IP “privada”: Las direcciones de IP privadas están en algunos de estos tres rangos:

10.0.0.1-10.254.254.254
172.16.0.1-172.31.254.254
192.168.0.1-192.168.254.254

Debe utilizar una dirección de IP nueva para acceder a la herramienta de configuración basada en la web.

NOTA: Sólo debe cambiar la dirección de IP o su IP de máscara de subred si está instalando el enrutador de banda
ancha inalámbrico en un red convencional existente y la función del servidor DHCP está desactivada para su
enrutador de banda ancha inalámbrico en Opciones avanzadas de configuración. Para más información, comuníquese
con su administrador de red.

Pulse el botón SUBMIT (ENVIAR) para guardar los cambios.

Volver arriba 

 

Configuración de servidor DHCP

 

El Protocolo de Configuración de Host Dinámico (DHCP), define una forma de asignar automáticamente direcciones de IP a las
computadoras en una red. Un servidor DHCP maneja las direcciones de IP. Si se configura una computadora con Windows para
obtener una IP automáticamente una dirección de IP, la obtiene automáticamente de un servidor de DHCP. 

Habilite las funciones de servidor DHCP

La configuración preestablecida del enrutador de banda ancha inalámbrico es que funcione como un servidor DHCP. Si usted está
instalando la unidad en una red existente que ya tiene un servidor DHCP o simplemente no desea que el enrutador de banda
ancha inalámbrico funcione como servidor DHCP, desmarque el casillero Enable DHCP Server Functions (Habilitar funciones de
servidor DHCP) para desactivar la función de servidor DHCP. 

Rango de datos de dirección de IP

La sección de rango de datos de dirección de IP ofrece un modo de controlar un valor bajo o alto para las direcciones de IP en
una red. Utilice los campos indicados para definir el rango de direcciones de IP que usted quisiera que el enrutador de banda
ancha inalámbrico provea a los clientes DHCP. El rango válido de números que usted debe ingresar está entre 1 y 254.

El tiempo de arriendo es la cantidad de tiempo en que un usuario tiene para usar la dirección de IP asignada por el servidor
DHCP. Usted puede especificar el tiempo de arriendo que el servidor le ofrece al cliente para usar la dirección de IP. Esta
configuración es de gran utilidad especialmente en campus universitarios u otros ambientes donde hay gran recambio de usuarios.

Reserva de dirección de IP

Se puede reservar ciertas direcciones de IP específicas para determinados dispositivos en una red. Los campos de Reserva de
direcciones de IP le permiten reservar hasta cuatro direcciones de IP para un sistema específico. El campo MAC de computadora
es la dirección MAC de su tarjeta de red en la computadora cliente haciendo interfaz con la misma red al igual que el enrutador.
Utilice los casilleros de ingreso de datos bajo Dirección de IP para indicar la dirección de IP para aquellos dispositivos que deben
usar una IP definida manualmente. 

Pulse el botón SUBMIT (ENVIAR) para guardar los cambios. 

Volver arriba
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