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Uso del programa Configuración del sistema

484D

Mezzanine Slot 
ASPM

Controla el nivel de ASPM admitido en la ranura 
intermedia. Entrada L0 activada.

484E

Mezzanine Slot 
ASPM

Controla el nivel de ASPM admitido en la ranura 
intermedia. Entrada L1 activada.

484F

Mezzanine Slot 
ASPM

Controla el nivel de ASPM admitido en la ranura 
intermedia. Entradas L0 y L1 activadas.

4850

Mezzanine Slot 
ASPM

Controla el nivel de ASPM admitido en la ranura 
intermedia. Entrada L0 de bajada activada.

4851

Mezzanine Slot 
ASPM

Controla el nivel de ASPM admitido en la ranura 
intermedia. Entrada L0 de bajada y L1 activadas.

4852

NB-SB Link 
ASPM

Controla el nivel de ASPM admitido en la NB-SB. 
Todas las entradas desactivadas.

4853

NB-SB Link 
ASPM

Controla el nivel de ASPM admitido en la NB-SB. 
Entrada L1 activada.

4854

Maximum 
Payload Size

Detecta automáticamente el tamaño máximo del 
contenido de PCIe.

4855

Maximum 
Payload Size

Establece el tamaño máximo del contenido de PCIe 
en 128 bytes.

4856

Maximum 
Payload Size

Establece el tamaño máximo del contenido de PCIe 
en 256 bytes.

4857

WHEA Support

Desactiva la Arquitectura de error de hardware de 
Windows.

4858

WHEA Support

Activa la Arquitectura de error de hardware de 
Windows.

4859

NIC 
Enumeration

Establece el inicio PXE de una NIC integrada a un 
adaptador de NIC adicional. (Predet.)

485A

NIC 
Enumeration

Establece el inicio PXE de un adaptador de NIC 
adicional a una NIC integrada.

485B

PCIe Generation Establece la velocidad de señalización de PCI en 

ancho de banda de 3ª generación de 8,0 Gigabits.

485C

PCIe Generation Establece la velocidad de señalización de PCI en 

ancho de banda de 2ª generación de 5,0 Gigabits.

Tabla 2-1.

Tabla de token D4 (continuación)

Token

Opción de 
configuración

Descripción
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