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Instalación de unidades
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Cables de alimentación de CC

La unidad de disquete de 3,5 pulgadas, los dispositivos de 5,25 pulgadas y las unidades 
de disco duro SATA deben conectarse a un cable de CC de la fuente de alimentación del sistema. 
Las unidades SCSI listas para la conexión en marcha reciben alimentación del plano posterior 
SCSI opcional.

Información de configuración IDE

El subsistema IDE proporciona un canal principal. Consulte la figura A-3 para ver la ubicación 
del conector IDE principal de la placa base. El canal principal admite hasta dos unidades IDE, 
como por ejemplo unidades de CD, unidades de DVD sólo para datos y unidades de cinta 
de media altura.

Cada unidad IDE se debe configurar para el valor de Cable Select (Selección por cable), que 
asigna el estado maestro y esclavo a la unidad según su posición en el cable de interfaz. En esta 
configuración, la unidad conectada al último conector del cable de interfaz es la unidad maestra 
o de arranque (unidad 0), y la unidad conectada al conector intermedio del cable de interfaz es 
la unidad esclava (unidad 1). Consulte la documentación de la unidad para obtener instrucciones 
sobre cómo configurar el valor de Cable Select (Selección por cable).

Información de configuración SATA

El subsistema SATA proporciona dos canales SATA. Consulte la figura A-3 para ver la ubicación 
de los conectores SATA de la placa base. Cada canal SATA admite una unidad de disco duro 
SATA conectable en marcha. 

Cada cable de 7 patillas de la unidad de disco duro SATA conecta directamente el conector SATA 
de la placa base y la unidad de disco duro SATA. La unidad de disco duro SATA que está conectada 
al conector 0 SATA de la placa base se designa como la unidad de disco duro SATA principal, 
y la unidad de disco duro SATA que está conectada al conector 1 SATA es la unidad de disco duro 
secundaria. 
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