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Servicio de configuración

Esta sección analiza la instalación y configuración de Intel® AMT usando un dispositivo de almacenamiento USB. Usted puede

establecer y configurar localmente la información de contraseña, Id. de aprovisionamiento (PID) y contraseña de

aprovisionamiento (PPS) con una llave USB. Esto también se conoce como aprovisionamiento USB. El aprovisionamiento USB

le permite instalar y configurar manualmente ordenadores sin los problemas asociados con la introducción manual de las

entradas.

El aprovisionamiento USB sólo funciona si la contraseña de MEBx está configurada como admin, el valor predeterminado de

fábrica. Si se ha cambiado la contraseña, vuelva a darle el valor predeterminado de fábrica borrando la CMOS. 

A continuación, se muestra un procedimiento típico de instalación y configuración de una llave USB. Para ver información paso

a paso usando Altiris® Dell™ Client Manager (DCM), consulte la página de 

procedimiento para dispositivos USB

.

1. Los técnicos de TI insertan una llave USB en el ordenador con una consola de administración.

2. El técnico solicita los registros de instalación y configuración locales desde un servidor de instalación y configuración

(SCS) a través de la consola.

3. El SCS realiza lo siguiente:

1. Genera los conjuntos de contraseñas, PID y PPS adecuados.

2. Guarda esta información en su base de datos.

3. Devuelve la información a la consola de administración.

4. La consola de administración escribe los conjuntos de contraseña, PID y PPS en un archivo setup.bin de la llave USB.

5. El técnico lleva la llave USB al área de ensayo donde se encuentran los nuevos ordenadores con capacidad Intel AMT. A

continuación, el técnico lleva a cabo las siguientes acciones:

1. Si es necesario, desempaquetará y conectará los ordenadores.

2. Insertará la llave USB en un ordenador.

3. Encenderá dicho ordenador.

6. El BIOS del ordenador detecta la llave USB.

Si la encuentra, el BIOS busca un archivo setup.bin al principio de la llave. Vaya al paso 7.

Si no se encuentra ninguna llave USB o archivo setup.bin, reinicie el ordenador. Ignore los pasos restantes.

7. El BIOS del ordenador muestra un mensaje que indica que se producirá una instalación y configuración automáticas.

1. El primer registro disponible en el archivo setup.bin se lee en la memoria. El proceso lleva a cabo las siguientes

acciones:

Valida el registro de encabezado del archivo.

Localiza el siguiente registro disponible.

Si el procedimiento se realiza correctamente, el registro actual queda invalidado, por lo que no se puede

volver a usar.

2. El proceso coloca la dirección de memoria en el bloque de parámetros de la MEBx.

3. El proceso ejecuta la MEBx.

8. La MEBx procesa el registro.

9. La MEBx escribe un mensaje de finalización en la pantalla.

10. El técnico de TI apaga el ordenador. Ahora el ordenador está en estado de instalación y listo para ser distribuido a los

usuarios en un entorno de modo Empresa.

11. Si tiene más de un ordenador, repita el paso 5.

Para obtener más información sobre la instalación y configuración de la llave USB, consulte al proveedor de la consola de

administración.

Requisitos de la llave USB

La llave USB deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder instalar y configurar Intel AMT:

Deberá tener más de 16 MB.

Deberá formatearse con el sistema de archivos FAT16.

El tamaño de sector deberá ser de 1 KB.

La llave USB no es un dispositivo de inicio.

El archivo setup.bin debe ser el primer archivo colocado en la llave USB. La llave USB no debe contener ningún otro

archivo, ya sea que este oculto, se haya eliminado o de algún otro tipo.
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