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segundo plano, debe detener cualquier inicialización de segundo plano existente. El cambio de velocidad se 

implementa cuando la inicialización de segundo plano se reinicia automáticamente.

Comprobación de coherencia

Comprobación de coherencia comprueba la corrección de los datos en una matriz redundante (niveles RAID 1, 5, 6 y 10). 
Por ejemplo, en un sistema con paridad, la revisión de la congruencia implica el cálculo de los datos en un disco físico y 
la comparación de los resultados con el contenido del disco físico de paridad.
Una comprobación de coherencia es similar a una inicialización de segundo plano. La diferencia radica en que la 
inicialización de segundo plano no puede iniciarse o detenerse manualmente, mientras que la comprobación de 
coherencia sí puede.

NOTA: Se recomienda realizar las revisiones de congruencia de datos en una matriz redundante al menos una vez 
al mes. Esto permite la detección y sustitución automática de sectores ilegibles. Encontrarse con un sector 
ilegible durante una recreación de un disco físico en error supone un serio problema, ya que el sistema no tiene la 
redundancia para recuperar los datos.

Verificación de soporte

Otra tarea de segundo plano que la matriz de almacenamiento realiza es la verificación de soporte de todos los discos 
físicos configurados en un grupo de discos. La matriz de almacenamiento utiliza la operación Read (Lectura) para 
realizar la verificación en el espacio configurado en discos virtuales y el espacio reservado para los metadatos.

Tiempo de ciclo

La operación de verificación de soportes solo se ejecuta en grupos de discos seleccionados, independientes del resto 
de grupos de discos. El tiempo de ciclo es el tiempo requerido para finalizar la verificación de la región de metadatos del 
grupo de discos y todos los discos virtuales en el grupo de discos para el que se configure la verificación de soportes. El 
siguiente ciclo para un grupo de discos se inicia automáticamente cuando finaliza el ciclo actual. Puede establecer el 
tiempo de ciclo para una verificación de soportes entre 1 y 30 días. La controladora de almacenamiento regula los 
accesos de E/S de verificación de soportes a los discos en función del tiempo de ciclo.
La matriz de almacenamiento realiza el seguimiento de cada grupo de discos independiente del resto de grupos de 
discos en la controladora y genera un punto de control. Si la operación de verificación de soportes en un disco es 
anulada o bloqueada por otra operación en el grupo de discos, la matriz de almacenamiento la reanuda después del 
ciclo actual. Si el proceso de verificación de soportes en un grupo de discos se detiene debido a un reinicio del módulo 
de la controladora RAID, la matriz de almacenamiento reanuda el proceso desde el último punto de control.

Límite de operaciones de disco virtual

El número máximo de procesos de disco virtual concurrentes activos por módulo de la controladora RAID instalado en 
la matriz de almacenamiento es cuatro. Este límite se aplica a los siguientes procesos de disco virtual:

•

Inicialización de segundo plano

•

Inicialización de primer plano

•

Comprobación de coherencia

•

Recreación

•

Copia de respaldo

Si un módulo de la controladora RAID falla con procesos de disco virtual existentes, los procesos presentes en la 
controladora fallida se transfieren a la controladora de acompañamiento. Un proceso transferido se establece en un 
estado suspendido si existen cuatro procesos activos en la controladora de acompañamiento. Los procesos 
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