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1.

Inserte la unidad de disco duro SATA en el portaunidades de disco duro SATAu con el extremo del conector de la unidad hacia atrás. Vea la 

figure 3

-7

. 

 
 

 

2.

Visualice el ensamblaje tal como se muestra en la 

figure 3

-7

 y alinee el orificio para tornillo posterior inferior de la unidad de disco duro con el orificio 

etiquetado como "SATAu" del portaunidades de disco duro. 
 

Una vez que esté alineado correctamente, la parte posterior de la tarjeta mediadora se encontrará en el mismo nivel que la parte posterior 
del portaunidades de disco duro.

 

 

 

3.

Inserte los cuatro tornillos para fijar la unidad de disco duro al portaunidades de disco duro. Vea la 

figure 3

-7

. 

 
 

 

4.

Inserte la tarjeta mediadora en la parte posterior de la unidad de disco duro SATA: 

 

 

a.

 Incline la parte superior de la tarjeta mediadora en el riel del portaunidades superior interior para que las lengüetas del soporte de la tarjeta 
mediadora encajen en las ranuras del interior del riel del portaunidades. Vea la 

figure 3

-7

.  

 

b.

 Gire el extremo inferior de la tarjeta hacia la unidad de disco duro para encajar el conector. Vea la 

figure 3

-7

.  

 

c.

 

Empuje el extremo inferior de la tarjeta hacia la unidad de disco duro hasta que el pestillo del soporte de la tarjeta encaje en su sitio. 

 

 Ilustración 3

-7. Instalación de una unidad de disco duro SATA y de una tarjeta mediadora en un portaunidades SATAu 

 

 Fuentes de alimentación 

 

El sistema admite una o dos fuentes de alimentación con una potencia nominal de salida de 750 W. Si sólo hay instalada una fuente de alimentación, deberá 
estar instalada en el compartimiento para fuente de alimentación de la izquierda (1). Si hay instaladas dos fuentes de alimentación, la segunda servirá de 
fuente de energía redundante de acoplamiento activo.

 

 

 

Extracción de una fuente de alimentación

 

 

NOTA: 

Cuando instale una unidad de disco duro SATA en un portaunidades SATAu, debe instalar una tarjeta mediadora en la parte posterior de la 

unidad de disco duro. El portaunidades SATAu tiene la etiqueta "SATAu", así como marcas que indican los tornillos de montaje SAS y SATA.

1 

Tornillos (4) 

2 

Portaunidades SATAu 

3 

Tarjeta mediadora (sólo SATA)

 

4 

Unidad de disco duro SATA 

5 

Etiquetas de los orificios 

 

 

 

 

 

AVISO: 

Para asegurar la refrigeración adecuada del sistema, el panel de relleno para el hueco de la fuente de alimentación debe estar instalado 

en el compartimiento para fuente de alimentación vacío con una configuración sin redundancia. Consulte 

Instalación del panel de relleno para el hueco 

de la fuente de alimentación

.

 

AVISO: 

Para que el sistema funcione correctamente, se precisa una fuente de alimentación. El sistema está en modo redundante cuando hay 

instaladas dos fuentes de alimentación y ambas están conectadas a una fuente de energía de CA. No extraiga ni sustituya más de una fuente de 
alimentación a la vez si el sistema está encendido. Utilizar el sistema durante largos periodos de tiempo cuando sólo hay una fuente de alimentación 
instalada y no se ha colocado un panel de relleno para el hueco de la fuente de alimentación puede provocar el sobrecalentamiento del sistema.

 

AVISO: 

Si sólo hay instalada una fuente de alimentación, deberá estar instalada en el compartimiento para fuente de alimentación de la izquierda (1).

 

AVISO: 

Si conecta el sistema a una fuente de energía con un rango de tensión entre 120 y 220 V CA y hay dos fuentes de alimentación instaladas, la 

segunda fuente de alimentación servirá de fuente de energía redundante de acoplamiento activo.
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