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Pantalla de comunicación serie

 

En la 

tableau 2

-6

 se muestran las opciones y descripciones de los campos de información que aparecen en la pantalla 

Serial Communication (Comunicación 

serie). 

 

Tabla 2-6. Opciones de la pantalla de comunicación serie  

 

 

Pantalla de seguridad del sistema 

En la 

tableau 2

-7

 se muestran las opciones y descripciones de los campos de información que aparecen en la pantalla 

System Security (Seguridad 

del sistema).

 

 

Tabla 2-7. Opciones de la pantalla de seguridad del sistema  

Integrated SAS Controller 
(valor predeterminado: 
Enabled) 

Activa o desactiva la controladora SAS integrada. 

Embedded SATA (valor 
prede-terminado: Off) 

Permite establecer la controladora SATA integrada como desactivada (Off) o en modo ATA (ATA Mode). 

IDE CD-ROM Controller 
(valor predeterminado: 
Auto) 

Activa la controladora IDE integrada. Cuando se establece en 

Auto (Automático), cada canal de la controladora IDE integrada 

se activa si hay dispositivos IDE conectados al canal y no se detecta la controladora IDE externa.

 

 

 

NOTA: 

Esta opción de CD

-ROM no aparecerá en esta pantalla de menú si el sistema no incluye el dispositivo opcional. 

User Accessible USB Ports 
(valor predeterminado: All 
Ports On) 

Activa o desactiva los puertos USB accesibles al usuario del sistema. Las opciones son 

All Ports On (Todos los puertos 

activados), Only Back Ports On (Sólo puertos posteriores activos) y All Ports Off (Todos los puertos desactivados). 

Internal USB Port (valor 
prede-terminado: On) 

Activa o desactiva el puerto USB interno del sistema. Esta opción sólo se activa cuando el valor de la opción 

User Accessible 

USB Ports (Puertos USB accesibles al usuario) es All Ports On (Todos los puertos activados). 

Embedded Gb NIC1 (valor 
predeterminado: Enabled 
with PXE) 

Activa o desactiva la NIC integrada del sistema. Las opciones son Enabled without PXE (Activada sin PXE), Enabled with PXE 
(Activada con PXE) y Disabled (Desactivada). Al admitir PXE, el sistema puede iniciarse desde la red. Los cambios se aplican 
después de reiniciar el sistema.

 

MAC Address 

Muestra la dirección MAC de la NIC 10/100/1000 integrada. Este campo no tiene valores que el usuario pueda seleccionar.

 

TOE Capability 

Muestra el estado de la función del motor de descarga TCP/IP (TOE) de la NIC integrada.

 

Embedded Gb NIC2 (valor 
predeterminado: Enabled 
with PXE) 

Activa o desactiva la NIC integrada del sistema. Las opciones son Enabled without PXE (Activada sin PXE), Enabled with PXE 
(Activada con PXE) y Disabled (Desactivada). Al admitir PXE, el sistema puede iniciarse desde la red. Los cambios se aplican 
después de reiniciar el sistema.

 

MAC Address 

Muestra la dirección MAC de la NIC 10/100/1000 integrada. Este campo no tiene valores que el usuario pueda seleccionar.

 

TOE Capability 

Muestra el estado de la función del motor de descarga TCP/IP (TOE) de la NIC integrada.

 

Diskette Controller 
(valor prede-terminado: 
Auto) 

Activa o desactiva la controladora de la unidad de disquete del sistema. Cuando se selecciona la opción 

Auto (Automático), 

el sistema apaga la controladora si es necesario para acomodar una tarjeta controladora instalada en una ranura de 
expansión. También puede configurar la unidad como de sólo lectura (

Read-Only) o como desactivada (Off). Cuando se utiliza 

la configuración 

Read-Only (Sólo lectura), no se podrá utilizar la unidad para grabar en un disco. 

OS Watchdog Timer (valor 
predeterminado: Disabled) 

 

 

NOTA: 

Esta función sólo puede utilizarse con sistemas operativos que admiten las implementaciones WDAT de la 

especificación Interfaz avanzada de configuración y energía (ACPI) 3.0b.

 

Establece un temporizador que controla la actividad del sistema operativo y ayuda en las tareas de recuperación cuando 
el sistema deja de responder. Cuando el valor de este campo es 

Enabled (Activado), se permite que el sistema operativo 

inicialice el temporizador. Cuando el valor es Disabled (Desactivado), el temporizador no se inicializa. 

I/OAT DMA Engine (valor 
predeterminado: Disable) 

Activa o desactiva la opción I/OAT (Tecnología de aceleración de E/S). Esta función sólo debe activarse si el hardware 
y el software admiten I/OAT.

 

System Interrupts 
Assignment (valor 
predeterminado: Standard) 

Controla la asignación de interrupciones de los dispositivos PCI del sistema. El valor 

Distributed (Distribuido) conmuta 

el enrutamiento de interrupciones para minimizar el uso compartido de IRQ.

 

 

 

Opción

 

 

 

Descripción

 

Serial Communication 
(valor predeterminado: Off) 

Las opciones posibles son On with Console Redirection (Activar con redirección de consola) mediante COM2 
y 

Off (Desactivar).  

Failsafe Baud Rate 
(valor predeterminado: 
57600) 

Muestra la velocidad en baudios a prueba de fallos utilizada para la redirección de la consola cuando la velocidad en baudios 
no puede negociarse automáticamente con el terminal remoto. Esta velocidad no debe ajustarse.

 

Remote Terminal Type 
(valor predeterminado: VT 
100/VT 220) 

Seleccione VT 100/VT 220 o ANSI. 

Redirection After Boot 
(valor predeterminado: 
Enabled) 

Activa o desactiva la redirección de consola del BIOS tras el inicio del sistema al sistema operativo.
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