



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Dell manuales
                
                

                Ordenador portátil
                
                

                Latitude E5510 (Mid 2010)
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Dell Latitude E5510 (Mid 2010) Manual del usuario

                Página 15

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
 

 

 
 

Multi Core Support 
(Compatibilidad multinúcleo)

Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la compatibilidad con varios núcleos en la CPU.

 

HDD Acoustic Mode (Modo 
acústico HDD)

Esta opción le permite optimizar el rendimiento del disco duro y el nivel de ruido basándose en sus preferencias 
personales. Las opciones son Bypass (Omitir), Quiet (Silencio) y Performance (Rendimiento). 

Intel® SpeedStep

Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar el modo para la CPU.

 

Administración de alimentación

Opción

Descripción

Wake on AC (Activación al 
conectar a CA)

Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar el equipo para que se encienda, cuando está apagado o en 
hibernación, al conectar un adaptador de CA.

 

Auto On Time (Tiempo de 
encendido automático)

En este campo se definen los días, si es el caso, que se desea que el sistema se encienda automáticamente. Las opciones 
son Disabled (Deshabilitado), Everyday (Todos los días) o Weekdays (Días laborables). 

Valor predeterminado: Off (Desactivado) 

USB Wake Support 
(Compatibilidad para 
activación con USB)

Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la posibilidad de que los dispositivos USB activen el sistema 
desde el modo de espera. 

Esta función sólo está operativa cuando está conectado el adaptador de CA. Si se desconecta el adaptador de CA durante 
el modo de espera, el BIOS quitará la alimentación de todos los puertos USB para ahorrar batería. 

Wake on LAN/WLAN 
(Activación con señal 
LAN/WLAN)

Este campo permite que el equipo se encienda desde el estado apagado cuando lo desencadene una señal de LAN 
especial, o desde el estado de hibernación cuando lo desencadene una señal de LAN inalámbrica especial. La activación 
desde el estado de espera no se ve afectada por esta configuración y debe habilitarse en el sistema operativo.

 

l

Disabled (Deshabilitado): no permite que el sistema se encienda cuando recibe una señal de activación de LAN o de 
LAN inalámbrica. 

 

l

LAN Only (Sólo LAN): permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de LAN.  

l

WLAN Only (Sólo WLAN): permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de WLAN.  

l

LAN or WLAN (LAN o WLAN): permite que el sistema se encienda mediante señales especiales de LAN o WLAN.  

El valor predeterminado de fábrica es 

Off (Desactivado). 

ExpressCharge

En este campo se puede seleccionar la velocidad de carga de la batería. 

 

Standard (Estándar) = La batería se cargará en un período de tiempo largo.

 

ExpressCharge™ = Tecnología de carga rápida de Dell (no disponible para todas las baterías).

 

Configuración predeterminada: 

ExpressCharge 

Charger Behavior 
(Comportamiento del 
cargador)

Este campo permite habilitar o deshabilitar el cargador de la batería. Si se deshabilita, la batería no perderá energía 
cuando se conecte el sistema a un adaptador de CA, pero tampoco se cargará.

 

Valor predeterminado: Charger Enabled (Cargador habilitado) 

Comportamiento durante la POST

Opción

Descripción

Adapter Warnings (Avisos 
del adaptador)

Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar los mensajes de aviso del BIOS cuando use determinados 
adaptadores de corriente. El BIOS muestra estos mensajes si trata de utilizar un adaptador de corriente con capacidad 
insuficiente para su configuración.

 

La configuración predeterminada de fábrica es 

Enabled (Habilitado). 

Keypad (Embedded) 
(Teclado [Incorporado])

Esta opción permite elegir entre dos métodos para habilitar el teclado numérico que está integrado en el teclado interno.

 

l

Fn Key Only (Sólo con tecla Fn): el teclado numérico sólo se habilita cuando se mantiene pulsada la tecla <Fn>.  

l

By Num Lk (Con Bloq Num): el teclado numérico se habilita cuando (1) el LED de Bloq Num está encendido y (2) no hay 
ningún teclado externo conectado. Tenga en cuenta que puede que el sistema no detecte inmediatamente cuándo se 
desconecta un teclado externo. 

Cuando se ejecuta el programa de configuración, este campo no tiene efecto. El programa de configuración funciona en el 
modo Tecla Fn solamente. 

El ajuste predeterminado de fábrica es 

Fn Key Only (Tecla Fn solamente) 

Mouse/Touchpad 
(Ratón/Superficie táctil)

Esta opción define cómo gestiona el sistema la entrada del ratón y la superficie táctil.

 

l

Serial Mouse (Ratón de serie): utiliza un ratón de serie y deshabilita la superficie táctil interna.  

l

PS/2 Mouse (Ratón PS/2): deshabilita la superficie táctil integrada cuando hay un ratón PS/2 externo presente.  

l

Touchpad-PS/2 (Superficie táctil-PS/2): deja la superficie táctil integrada habilitada cuando hay un ratón PS/2 externo 
presente. 

El valor predeterminado es Touchpad-PS/2 (Superficie táctil-PS/2) 

Numlock LED (LED de Bloq 
Num)

Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar el LED de Bloq Num cuando se inicia el sistema.

 

La configuración predeterminada de fábrica es 

Enabled (Habilitado). 

USB Emulation (Emulación 
de USB)

Esta opción define cómo trata el BIOS a los dispositivos USB en ausencia de un sistema operativo que los detecte. La 
emulación de USB siempre está habilitada durante la POST. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta 
función.

 

La configuración predeterminada de fábrica es 

Enabled (Habilitado). 

Fn Key Emulation (Emulación 
de tecla Fn)

Este campo permite utilizar la tecla <Bloq Des> de un teclado PS/2 externo de la misma forma que se utiliza la tecla <Fn> del 
teclado interno del equipo. Utilice la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar esta función.

 

Los teclados USB no pueden emular la tecla <Fn> si se ejecuta un sistema operativo ACPI como por ejemplo Microsoft® 
Windows® XP. Los teclados USB solo emularán la tecla <Fn> en el modo de no-ACPI (por ejemplo, cuando están ejecutando 
un DOS). 
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