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Guía del usuario del interruptor de canal de fibra de 16 puertos Dell PowerVault 56F
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El módulo de fibra óptica de láser de onda larga (LWL) GBIC, el cual tiene un conector 
subscriptor identificado por color azul, se basa en láseres de onda larga de 1300 nanó-
metros (nm) apoyando velocidades de vínculo de 1.0625 Gbps. Este módulo GBIC 
apoya una fibra de modo simple de 9-micrones. Se pueden usar cables de hasta 
10 kilómetros (km) de longitud con un máximo de cinco empalmes. El módulo GBIC 
es enviado con un acoplamiento protector en su lugar; mantenga el acoplamiento en 
su lugar si no existe un cable de fibra óptica conectado al puerto.

NOTA: El módulo LWL GBIC usa un láser de CD de Clase 1, el cual cumple con las 
especificaciones de la norma 21 del Código de Regulaciones Federales (CFR), apar-
tado (J) a la fecha de fabricación.
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El módulo GBIC de cobre se basa en los estándares de la interfaz de Conexión de 
datos serie de alta velocidad (HSSDC). El módulo GBIC tiene un conector de HSSDC 
hembra. 

Los cables de HSSDC a HSSDC de 6 y 12 m han sido aprobados. También hay cables 
estándares con conectores machos de HSSDC a DB9 en longitudes de 3, 6 y 12 m.
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El interruptor tiene un suministro de energía universal de acoplamiento activo capaz 
de funcionar en el mundo entero sin puentes de voltaje ó interruptores. El suministro 
de energía se arregla automáticamente para acomodar voltajes de entrada y frecuen-
cias de línea. 

El suministro de energía tiene un diseño modular que se conecta directamente al 
gabinete a través del panel anterior, uniéndose a un conector interno. El interruptor 
también acepta un suministro de energía redundante de acoplamiento activo 
secundaria.

El suministro de energía contiene un interruptor de encendido y apagado integrado, 
filtro de entrada (registro), y un indicador de alimentación.
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