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5 

Configuración de una controladora

4 En la salida generada por el comando 

controller show

, escriba las direcciones eth1 

predeterminadas de fábrica para cada controladora. Si está configurando un sistema dual, 
necesitará la dirección eth1 de la controladora 2 durante el proceso de configuración.

Establecimiento de direcciones IP

Las controladoras de Storage Center utilizan direcciones IP estáticas. 

•

eth0 admite el inicio de sesión en el sistema y el acceso al software. Se utiliza para 
enviar mensajes de correo electrónico, alertas, capturas SNMP y datos de llamada a 
casa. 

•

eth1 se utiliza para la comunicación entre procesos dedicada (IPC) para controladoras 
de un sistema con varias controladoras agrupadas en clúster. No hay ninguna puerta 
de enlace predeterminada para eth1.

Nota

No suele ser necesario cambiar la dirección eth1, ya que solo se utiliza para la 
comunicación IPC entre controladoras. En el improbable caso de que ambas 
controladoras estén configuradas de fábrica con la misma dirección eth1, tendrá 
que cambiar la dirección durante el proceso de configuración. Los miembros del 
equipo de instalación no cambian la configuración de eth1 a menos que se lo solicite 
el cliente. Si se cambia, la configuración NUNCA puede estar en la misma subred 
que eth0.

5 Cuando tenga los números de serie correctos, introduzca lo siguiente con la dirección 

IP, máscara de red y puerta de enlace separadas por un espacio único (la segunda 
dirección IP del servidor DNS es opcional): 

controller ipconfig eth0 [dirección IP] [máscara de red] 

 

[puerta de enlace]

controller dnsserver [dirección IP del servidor DNS 1] 

 

[dirección IP del servidor DNS 2]

controller domainname [nombre de dominio]

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de IP:

controller ipconfig eth0 172.31.1.101 255.255.0.0 172.31.0.50

controller dnsserver 172.31.0.50 172.31.0.60

controller domainname mycontroller.mydomain 

6 Introduzca el comando siguiente para comprobar la configuración:

controller show

Nota

En los sistemas con dos controladoras, repita los pasos del 1 al 6 para la 
controladora 2.

Una vez que las controladoras estén configuradas, puede ejecutar el Startup Wizard 
(Asistente de inicio) desde cualquier equipo o estación de trabajo que tenga una conexión 
Ethernet a la controladora. Consulte el apartado 

Configuración de un sistema a través del 

Startup Wizard en la página 7

 para obtener instrucciones sobre el uso del asistente.
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