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Apéndice: Equilibrio de carga

Menor profundidad de cola con subconjunto

La directiva de menor profundidad de cola con subconjunto también se 
conoce como directiva de menor actividad de E/S o menos solicitudes. 
Esta directiva dirige la siguiente solicitud de E/S a la ruta de datos que 
tenga menos solicitudes de E/S pendientes a la cola. Para esta directiva, una 
solicitud de E/S no es más que un comando a la cola. El tipo de comando o 
el número de bloques asociados con el comando no se tienen en cuenta. 
La directiva de menor profundidad de cola con subconjunto trata por igual 
las solicitudes de bloque grandes y las pequeñas. La ruta de datos 
seleccionada es una de las rutas del grupo de rutas del módulo de la 
controladora RAID que posee el disco virtual.

Cómo cambiar las directivas de equilibrio de carga en 
Windows Server 2008 

El equilibrio de carga con PowerVault MD3200 Series sólo está disponible en 
Windows Server 2008 y en versiones posteriores del sistema operativo. Puede 
cambiar las directivas de equilibrio de carga de la operación por turnos con 
subconjunto predeterminada utilizando una de las siguientes opciones:

•

Opciones del Administrador de dispositivos

•

Opciones de administración de discos

Cómo cambiar la directiva de equilibrio de carga utilizando las opciones 
del Administrador de dispositivos de Windows Server 2008

1 Hacer clic con el botón derecho del mouse en Mi PC y seleccione 

Administrar para abrir la ventana Administración de equipos desde el 
escritorio host.

2 Haga clic en Administrador de dispositivos para ver la lista de dispositivos 

que están conectados al host.

3 Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el dispositivo de disco de 

múltiples rutas para el que desee configurar las directivas de equilibrio de 
carga y seleccione Propiedades.

4 Seleccione la directiva de equilibrio de carga que quiere configurar para 

este dispositivo de disco en la ficha MPIO.
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                                    	 Apple
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	 Canon
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	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
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	Nikon - D3000
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