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Instalación del interruptor Dell PowerVault 51F

1-13

3.

Presione firmemente la base de goma en su lugar. 

NOTA: Si se han instalado las bases de goma, éstas deberán retirarse antes de insta-
lar la unidad en un estante de 19 pulgadas. 

Conexiones del cable de canal de fibra

Todas las conexiones de cable de la red se encuentran en el panel anterior del 
interruptor. Todos los cables recomendados son compatibles con el régimen de 
transferencia de 1 Gbps del interruptor, tal como se muestra en la Tabla 1-1. 

Tabla 1-1. Conexiones de cables

Tipo de 

cable

Especificación del cable

Longitud 

máxima

Módulo GBIC

Fibra 
óptica 
SWL

•

Conectores Duplex SC

•

Fibra de multimodos

•

Diámetro de núcleo 50 
ó 62,5 micrómetros 
(

µ

m)

•

Cable duplex con 
revestimiento de acero 
inoxidable de 125 

µµ

 

de diámetro

500 metros (m) 
(1641 pies)

770-850 

µ

m

sin control de 
fibra óptica (no 
OFC)

Fibra 
óptica LWL

•

Conectores Duplex SC

•

Fibra de modo único

•

Núcleo de 9 

µ

m de 

diámetro

•

cable duplex con reves-
timiento de acero 
inoxidable de 125 

µ

m 

de diámetro

•

10 
Kilómetros 
(32820 
pies)

1270-1350 

µ

m

sin control de 
fibra óptica (no 
OFC)

Cobre

•

Impedancia controlada 
por sistemas diferen-
ciales de 150 ohms

•

Cable de baja oblicui-
dad, blindado de cuatro 
alambres, de 150 ohms

•

Interface polarizada

•

Receptáculo HSSDC

12 m
(38 pies)

•

Interface 
PCB (prin-
ted circuit 
board 
[tarjeta de 
circuitos 
impresos]) 
SCA2

•

Entrada/
salida (E/S) 
HSSDC
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