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Guía de instalación y solución de problemas del Interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

Configuración de nodo de administración

Los cambios a SNMP bien sea desde Telnet o SNMP no se muestran en SNMP hasta 
que el interruptor es reinicializado en funcionamiento. Esto se debe al funcionamiento 
de SNMP desde la memoria caché cuando las selecciones activas están funcionando 
desde la memoria PROM flash. 

Los parámetros configurables incluyen los siguientes:

•

Comunidades SNMPv1 (hasta 6)

•

Receptores de intercepción (1 por comunidad)

•

sysName

•

sysContact

•

sysLocation

•

authenticationFailure — Indica que el nodo de administración ha recibido un men-
saje de protocolo que no está autenticado apropiadamente. Esta intercepción, 
por omisión, está activada pero puede ser activada por medio del comando 

agtcfgSet

.

•

swEventTrapLevel — Indica el nivel de gravedad swEventTrap en conjunción con 
el nivel de gravedad de un evento. Cuando un evento tiene lugar y si su nivel de 
gravedad es o está por debajo del valor de ajuste, la intercepciónintercepciones 
SNMP, swEventTrap, se envía a receptores configurados. Por omisión, este valor 
está establecido en 0, implicando que no se envía ninguna swEventTrap. Los 
posibles valores son como siguen:

0 — Ninguno

1 — Crítico

2 — Error

3 — Advertencia

4 — Informativo

5 — Depurar

Consulte el Apéndice A, "Mensajes de error", para obtener más información.

Estos parámetros pueden cambiarse por medio del comando de Telnet, agtcfgSet o 
por medio de SNMP.

Los parámetros sysX pueden configurarse por medio del comando 

SNMPv1 SET

 con 

una comunidad apropiada. Estos parámetros pueden configurarse por medio de una 
conexión con Telnet, usando el comando 

agtcfgSet

. 

NOTA: Un cambio en los primeros dos parámetros de configuración tiene efecto 
únicamente después de reinicializar el interruptor. 
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