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Guía de instalación y solución de problemas del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

syslogdIp

El comando syslogdIp establece o presenta la dirección IP de daemon de registro del 
sistema del interruptor. La sintaxis del comando es 

syslogdip <ip address>. 

tempShow

El ejemplo siguiente muestra la pantalla de comando tempShow, la cuál, muestra la 
temperatura del interruptor según la medición de cinco sensores en la placa base.

uptime

El comando uptime puede utilizarse para presentar la cantidad de tiempo que ha 
estado funcionando el interruptor (también se conoce como tiempo activo), la canti-
dad total acumulativa de tiempo activo desde que se encendió por primera vez el inte-
rruptor, la fecha y hora de la última reinicialización, y la razón de la última 
reinicialización. 

Para tiempos activos y encendidos de menos de 60 segundos, la granularidad de la 
pantalla es por segundo. Para tiempos de más de 60 segundos, la granularidad de la 
pantalla es por minuto. Además, el formateo de la salida se ajusta según la cantidad 
de tiempo. Consulte el Apéndice A, "Mensajes de error", para obtener más 
información.

Comment field 

El campo de comentarios aparece después del estado de 
puerto. Los comentarios posibles incluyen:

•

Disabled (Desactivado) 

— 

El puerto está desactivado

•

Loopback (Retroalimentación) 

— 

El puerto está en modo 

de retroalimentación

•

E_Port 

— 

Se muestra el WWN y el nombre del interrup-

tor del otro interruptor, aparece el uso de este ISL (Inter 
Switch Link [enlace entre interruptores]) (consulte 
FC_SW)

•

F_Port 

— 

Se muestra el WWN del N_Port

•

G_Port 

— 

El puerto está en línea pero no es todavía un 

E_Port o F_Port

•

L_Port 

— 

El puerto está conectado a un ciclo arbitrado

Tabla 4-16. Descripciones de campos de comandos 

switchShow  (continuación)

Campo

Descripción

interruptor:admin> tempShow

 31 27 28 27 33 Centigrade

 87 80 82 80 91 Fahrenheit




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                94
                95
                96
                97
                98
                …
                168
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            PowerVault 56F (16P Fibre Channel Switch),                                                            PowerVault 50F (Fibre Channel Switch)                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









