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Guía de instalación y solución de problemas del Interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

Pasos de inicialización

En el encendido o en restablecimiento, se ejecutan los siguientes pasos:

1.

Diagnósticos POST preliminares.

2.

Inicialización del sistema operativo VxWorks.

3.

Inicialización del hardware (reinicializaciones, direcciones internas asignadas a 
ASIC de G_Port y FL_Port, puerto serie inicializado, panel anterior inicializado).

4.

POST completa.

5.

Configuración universal de puerto.

6.

Inicialización de enlace; negociación receptor/transmisor para poner puertos 
conectados en línea.

7.

Análisis de red Fabric; el interruptor comprueba los puertos conectados a otros 
elementos de la red Fabric. Si hubiera otros elementos de red Fabric conectados, 
identifica el interruptor maestro.

8.

Asignación de dirección; una vez el interruptor maestro se ha identificado, se 
pueden asignar direcciones de puerto. Cada interruptor trata de mantener las 
mismas direcciones que fueron usadas previamente. Éstas se encuentran alma-
cenadas la memoria PROM flash de configuración del interruptor.

9.

Construcción de tabla de direccionamiento; una vez asignadas las direcciones, se 
constituyen las tablas direccionamiento Unicast.

10. Activación de N_Port normal.

Verde lento

Parpadea cada 2 segundos. Enlace entre interruptores; 
el puerto está en línea físicamente, pero la red Fabric 
permanece segmentada debido a la incompatibilidad de 
un interruptor o firmware de interruptor.

Verde rápido

Retroalimentación interna (diagnóstico). Parpadea cada 
1/2 segundo.

Verde parpadeante

En línea y tramas fluyendo a través del puerto.

Tabla 5-2. Indicadores de estado LED de puerto del panel 

anterior (continuación)

LED del panel 

anterior

Definición
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