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Mensajes de error

A-7

Errores de pánico

Este módulo incluye errores que causan que ocurra pánico en el sistema. Un pánico 
del sistema hace que se reinicialice el interruptor. El error PANIC (PÁNICO) se alma-
cena en la memoria Flash con un trazo de la pila, el contenido de pila local y el conte-
nido del registro local al momento que ocurrió el error. 

Para ver el trazo, deje que se reinicialice el interruptor y emita el comando 
traceShow. Si el trazo fue causado por un error de PÁNICO, la primera línea muestra: 

Reset reasons 0x100: Panic 

(Razones de restablecimiento 0x100: Pánico)

Los errores de PÁNICO tienen la gravedad más alta (0). 

NOTA: Use el comando traceShow para identificar errores de PÁNICO ya que el 
comando errShow no es útil en este caso. 

Los errores de pánico se describen en la Tabla A-2. 

TIMERS

ENQFAIL (1)

Ocurrió un error 
al establecer un 
temporizador. 

Reinicialice el interruptor. 
Ejecute los comandos 
actTimersShow y 
timerShow <timer ID>. 
Comuníquese con Asisten-
cia Técnica al Cliente.

MSG (3)

El temporizador 
recibió un 
mensaje 
desconocido. 

Comuníquese con Asisten-
cia Técnica al Cliente.

Tabla A-1. Errores (continuación)

Módulo

Gravedad

del error

Explicación

Acción

Tabla A-2. Errores de pánico

Gravedad

del error

Explicación

Acción

FREETIMRLSD (0)

Una tarea liberó a un 
temporizador ya 
liberado. 

Emita el comando traceShow. 
Comuníquese con Asistencia 
Técnica al Cliente.

INCONSiSTENT (0)

Se detectó una incon-
sistencia interna. 

Emita el comando traceShow. 
Comuníquese con Asistencia 
Técnica al Cliente.

MALLOC (0)

Se agotó la memoria 
del interruptor. 

Emita el comando traceShow. 
Comuníquese con Asistencia 
Técnica al Cliente.
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