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Guía de instalación y solución de problemas del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

Hay varias longitudes de cables de cobre y ópticos disponibles a través de Dell. Estos 
cables han sido diseñados y están aprobados por Dell. Dell recomienda usar estos 
cables para asegurar una correcta operación del sistema PowerVault 51F. 

Las conexiones del cable de fibra se hacen al panel anterior del interruptor usando 
conectores SC duales estándar tal como se muestra en la Figura 1-9. 

Figura 1-9. Conector de fibra óptica SC

Los conectores están indexados y se deben insertar en el conector del módulo GBIC 
con el alineamiento apropiado. En la mayoría de casos, uno de los dos conectores es 
de color diferente para ayudar a realizar un alineamiento correcto del conector. 

PRECAUCIÓN: Retire el tapón protector del módulo GBIC. No fuerce el 
conector de fibra óptica en el módulo GBIC ya que puede dañar el conector, 
el módulo GBIC o ambos. Asegúrese de que la superficie de fibra no tenga 
polvo ni residuos antes de insertar el conector en el módulo GBIC. 

Conexión Ethernet

La conexión de una red de área local LAN Ethernet 10/100BASE-T existente al inte-
rruptor mediante el conector RJ-45 del panel anterior proporciona acceso al agente 
SNMP (Simple Network Management Protocol [protocolo de administración de red 
sencilla]) interno del interruptor, permitiendo acceso remoto a la red y Telnet para la 
verificación y pruebas remotas. 

NOTAS: La conexión es sólo para acceso al agente SNMP, Telnet y el servidor basado 
en la red. No hay servicios de canal de fibra disponibles a través de esta conexión. 

Sólo se puede abrir una sesión Telnet cada vez. 
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