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Instalación del interruptor Dell PowerVault 51F

1-19

Si el valor actual es aceptable, pulse <Retorno>. Después de la introducción de 
estos valores, se puede acceder al interruptor a través de la conexión de red del 
interruptor. El interruptor se puede manejar usando los comandos Telnet. 

Restablecimiento de los valores predeterminados 

en la fábrica 

Si un usuario cambia de contraseña o dirección IP, o se la olvida, o establece una direc-
ción IP no válida, la dirección IP se puede reinicializar. 

Para restablecer los valores predeterminados en la fábrica, realice los pasos 
siguientes: 

1.

Conecte el cable serie DB9 desde el puerto COM del ordenador al puerto RS-232 
del interruptor.

2.

Inicie el HyperTerminal seleccionando Programas—> Accesorios—> 
HyperTerminal y luego hyperterm.exe. 

3.

Proporcione un nombre en el cuadro de diálogo Descripción de conexión. 

4.

Escriba 

Direct to Com (Directo a Com)

 <port#> en el cuadro de diálogo 

Conexión usando y pulse <Enter>. 

Aparecerá el cuadro de diálogo COM <# de puerto> Propiedades con las 
siguientes selecciones: 

•

8 bits

•

Sin paridad

•

Un bit de paro

•

9600 baudios

•

HyperTerminal

•

VT100

•

Control de flujo = Xon/Xoff

5.

Encienda el interruptor y lea los mensajes que aparecen en la pantalla. 

6.

Cuando el sistema lo solicite, escriba 

userid=admin

 y la contraseña apropiada 

para el usuario administrador. 

7.

Escriba 

configDefault

 para restablecer los nombres de usuario y las 

contraseñas. 

El comando configDefault no afecta a la configuración del agente SNMP. Para 
restablecer la configuración del agente SNMP, use el comando agtcfgDefault. 

Consulte el Capítulo 4, "Comandos del PowerVault 51F", para obtener asistencia 
sobre el uso de los comandos. 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                45
                46
                47
                48
                49
                …
                168
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            PowerVault 56F (16P Fibre Channel Switch),                                                            PowerVault 50F (Fibre Channel Switch)                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









