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Guía de instalación y solución de problemas del interruptor de canal de fibra de 8 puertos Dell PowerVault 51F

Figura 4-3. configurar comportamiento de comandos con entradas 

fuera de gama o incorrectas

Varios parámetros controlan el comportamiento general y el funcionamiento de la red 
Fabric. Algunos de estos valores, como el dominio, se asignan normalmente en forma 
automática mediante la red Fabric y pueden ser diferentes de un interruptor a otro en 
la red Fabric. Sin embargo, otros parámetros, tales como el crédito de una área de 
almacenamiento temporal a otra o los valores de expiración de tiempo, pueden cam-
biarse para adaptarse a programas de aplicación o entornos operativos particulares, 
pero deben estar de acuerdo entre todos los interruptores para permitir la formación 
de la red Fabric. 

La Tabla 4-4 define las selecciones que afectan a la red Fabric.

Tabla 4-4. Configuraciones de la red Fabric

Campo

Tipo

Predeterminado

Gama

Domain

Número

1

Varía

BB Credit

Número

16

1 - 16

R_A_TOV

Número

10000

E_D_TOV 

*

 2 a 

120000

E_D_TOV

Número

2000

1000 a R_A_TOV / 2

Data Field Size

Número

2112

256 a 2112

Non-SCSI Tachyon 
Mode 

Booleano

0 

0 ó 1

Disable Device Probing

Booleano

0 

0 ó 1

VC Encoded Address 
Mode

Booleano

1

0 ó 1

interruptor:admin> configure
Configure...
Fabric parameters (yes, y, no, n): [no] y 
Domain: (1..239) [0] 256
integer must be between 1 and 239 - please re-enter 
Domain: (1..239) [0]
BB credit : (1..16) [16] uno
Input not acceptable, please re-enter
BB credit : (1..16) [16]
R_A_TOV: (4000..120000) [10000]
E_D_TOV: (1000..5000) [2000] 4900
integer must be a multiple of 1000 - please re-enter 
E_D_TOV: (1000..5000) [2000] 5000
Data field size: (256..2112) [2112] ^D
Committing configuration...done.
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