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Paso 3: Detección del destino desde el iniciador 
iSCSI

En este paso se identifican los puertos iSCSI de la matriz de almacenamiento 
hacia el servidor host. Seleccione el conjunto de pasos de una de las secciones 
siguientes (Microsoft Windows o Linux) correspondiente a su sistema 
operativo.

Si utiliza Microsoft Windows Server 2003 o la versión GUI de Windows Server 
2008:

1 Haga clic en Inicio→ Programas→ Iniciador iSCSI de Microsoft o haga 

clic en Inicio

→ Todos los programas→ Herramientas administrativas→ 

Iniciador iSCSI. 

2 Haga clic en la ficha Detección. 
3 En Portales de destino, haga clic en Agregar e introduzca el valor de 

dirección IP o nombre DNS para el puerto iSCSI de la matriz de 
almacenamiento. 

4 Si la matriz de almacenamiento iSCSI utiliza un puerto TCP 

personalizado, cambie el número de Puerto. El valor predeterminado es 
3260. 

5 Haga clic en Avanzado y defina los valores siguientes en la ficha General: 

•

Adaptador local: debe establecerse en iniciador Microsoft iSCSI 

•

IP de origen: la dirección IP de origen del host al que quiere 
conectarse. 

•

Resumen de datos y Resumen de encabezados: opcionalmente, puede 
indicar que se compile un resumen de datos o de información de 
encabezados durante la transmisión para ayudarle a solucionar los 
problemas del sistema. 

•

Información de inicio de sesión CHAP: deje esta opción sin 
seleccionar y no introduzca información de CHAP en este momento, a 
no ser que esté añadiendo la matriz de almacenamiento a una SAN 
que ya tenga configurado el CHAP de destino. 

 

NOTA: 

no se admite IPSec. 
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