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Instalación de unidades

 

Sistemas Dell™ PowerEdge™ 1500SC Guía de instalación y solución de problemas

 

  

Instalación de dispositivos en el compartimiento externo para unidades

 

  

Antes de comenzar

 

  

Desmontaje y montaje de las carátulas del panel anterior

 

  

Conexión de la unidad

 

  

Información de configuración SCSI

 

  

Instalación de unidades de disco duro SCSI

 

  

Instalación de un dispositivo de 5,25 pulgadas

 

  

Instalación de una unidad de cinta que utilice una tarjeta controladora

 

  

Desmontaje de una unidad de disco

 

  

Instalación de una unidad de disco

 

  

Instalación de una tarjeta de expansión del adaptador host

 

  

Configuración del dispositivo de inicio

 

 
Los compartimientos externos para unidades de su sistema pueden albergar hasta tres dispositivos de media altura de 5,25 pulgadas accesibles para el 
usuario (generalmente unidades de CD o de cinta). La configuración estándar es unidad de CD en el primer compartimiento externo para unidad, mientras que 
dos dispositivos adicionales de su elección pueden ser instalados en los siguientes dos compartimientos externos para unidades. Un cuarto compartimiento 
para unidad puede acomodar una unidad de disco estándar de 3,5 pulgadas, la cual es controlada por el controlador de unidad de disco en la placa base.

 

Los compartimientos para unidades de disco duro proporcionan espacio para un máximo de seis unidades de disco duro de 1 pulgada. Estas unidades de 
disco duro son de acoplamiento activo. 

Instalación de dispositivos en el compartimiento externo para unidades

 

La configuración estándar es unidad de CD en el primer compartimiento externo para unidad, mientras que dos dispositivos adicionales de su elección pueden 
ser instalados en los siguientes dos compartimientos externos para unidades. 

Antes de comenzar 

Esta sección describe cómo instalar las siguientes opciones:

 

l

Unidades que utilizan el controlador de unidad de disco integrado en el equipo 
 

l

Unidades que utilizan el controlador Ultra/Narrow SCSI integrado en el equipo 
 

l

Unidades de cinta que utilizan una tarjeta controladora 
 

Para desmontar o instalar unidades en los compartimientos externos, debe desmontar las cubiertas del sistema. Consulte "

Montaje y desmontaje de las 

cubiertas del sistema

" en la sección "Solución de problemas del sistema".

 

Desmontaje y montaje de las carátulas del panel anterior

 

Para proteger el interior del equipo de partículas extrañas, una carátula de plástico cubre cada compartimiento externo para unidades vacío. Además, cada 
compartimiento externo para unidades vacío está cubierto por una carátula de metal para mantener el blindaje contra EMI (electromagnetic interference 
[interferencias electromagnéticas]) necesario para el chasis. Antes de que instale una unidad en un compartimiento vacío, primero debe desmontar las 
carátulas de plástico y metal. Siempre que desmonte una unidad, asegúrese de montar la carátula de metal del chasis y después montar la carátula de 
plástico del bisel anterior para cubrir el compartimiento vacío.

 

Desmontaje de una carátula de plástico

 

1.

 

Desmonte el bisel anterior (consulte "

Desmontaje del bisel anterior

" en "Solución de problemas de su sistema"). 

 

 

2.

 Con el interior del bisel anterior de frente, presione contra el centro de la carátula con sus dedos pulgares para aflojar las lengüetas a los lados de la 
carátula.

 

 

3.

 Tire de la carátula hacia afuera del bisel.

 

 

Desmontaje de una carátula de metal

 

1.

 

Desmonte el bisel anterior (consulte el apartado "

Desmontaje del bisel anterior

" incluido en "Solución de problemas de su sistema").

 

 

2.

 Use su pulgar para presionar en la lengüeta situada en el borde derecho de la carátula de metal para liberar la carátula.

 

 

3.

 Gire y saque la carátula fuera del chasis y desenganche la lengüeta en el lado izquierdo de la carátula.

 

 

Conexión de la unidad
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