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4.

 Si existen otras unidades instaladas en el paso, retírelas temporalmente.

 

 

5.

 Presione sobre los rieles de plástico en la parte anterior del compartimiento para desenganchar una unidad y después deslice la unidad ligeramente 
hacia la parte anterior del chasis (vea la 

Figura 7

-2

). 

 

Figura 7-2. Instalación y desmontaje de un dispositivo de 5,25 pulgadas 

 

 

6.

 Desmonte la carátula de metal del compartimiento para unidad.

 

 

7.

 

Deslice y meta la nueva unidad dentro de su compartimiento hasta que se asiente de manera segura en su lugar. 

 

Si fuese necesario, puede ajustar la alineación volviendo a colocar uno o ambos rieles.

 

8.

 Conecte el conector del cable de alimentación de CC en el conector de entrada de alimentación de 4 patas en la parte posterior de la unidad.

 

 

9.

 Seleccione el conector del cable SCSI que alcance con más facilidad el nuevo dispositivo y presione el conector de cable de interfaz con firmeza dentro 
del conector de interfaz de la unidad. 
 

10.

 Si retiró otras unidades en el paso 4, colóquelas nuevamente en su sitio.

 

 

11.

 

Revise los cables de todas las conexiones que puedan haberse soltado durante este procedimiento. Distribuya los cables de manera que no queden 

atrapados en las cubiertas de la PC o bloqueen la circulación del aire de los ventiladores o los conductos de enfriamiento.

 

 

12.

 Si una carátula del panel anterior del bisel anterior obstruye el compartimiento en el que instaló la unidad, desmonte la carátula.

 

 

13.

 

Monte el bisel anterior y la cubierta lateral derecha. 

 

14.

 Vuelva a conectar el sistema y los periféricos a sus fuentes de energía, y enciéndalos.

 

 

15.

 

Pruebe los dispositivos. 

 

16.

 Para probar una unidad de cinta SCSI, consulte también la documentación del software de la unidad de cinta para realizar una prueba de copia de 
seguridad en cinta y de verificación.

 

 

Instalación de una unidad de cinta que utilice una tarjeta controladora

 

Las unidades de cinta que necesitan sus propias tarjetas controladoras se distribuyen con la tarjeta controladora y un cable de interfaz. 

1.

 Apague el equipo, además de todo periférico conectado, y desconéctelo de su enchufe eléctrico.

 

 

2.

 Prepare la tarjeta controladora y la unidad para su instalación.

 

 

3.

 Conéctese a tierra tocando la superficie metálica sin pintar de la parte posterior del sistema, desembale la unidad y la tarjeta controladora y compare la 
configuración de los puentes y los interruptores con aquélla incluida en la documentación de la unidad.

 

 

4.

 Cambie cualquier valor necesario para la configuración de este sistema.

 

 

5.

 

Desmonte el bisel anterior (consulte "

Desmontaje del bisel anterior

" incluido en "Solución de problemas de su sistema").

 

 

6.

 

Desmonte la cubierta lateral derecha (consulte el apartado "

Desmontaje de las cubiertas laterales

" en "Solución de problemas de su sistema").

 

 

7.

 

Desmonte la funda de enfriamiento PCI (consulte "

Desmontaje de la funda de enfriamiento PCI

" en "Instalación de opciones en la placa base").

 

 

8.

 Si hay otras unidades instaladas en el paso, desengánchelas presionando en los rieles de plástico de la parte anterior del compartimiento y deslícelos 
ligeramente hacia la parte anterior del chasis. 
 

9.

 Desmonte la carátula de metal del compartimiento para unidad.

 

 

ADVERTENCIA:

 Antes de llevar a cabo este procedimiento deberá apagar el sistema y deberá desconectarlo de su fuente de energía. Para obtener 

más información, consulte "

La seguridad es lo primero — para usted y para su sistema

" en "Solución de problemas de su sistema".

 

PRECAUCIÓN:

 Consulte la sección "Protección contra descargas electrostáticas" en las instrucciones de seguridad que se encuentran en el 

documento Información del sistema.
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