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El cambio de la prioridad de un adaptador en un equipo:

Requiere de un controlador de sesión.

PreCheck está disponible.

Requiere una llamada a Apply antes de que se ejecute la operación.

Para cambiar la prioridad de un adaptador, el cliente deberá obtener primero la instancia del adaptador de

IANet_TeamedMemberAdapter. (por ejemplo. use IWbemServices::GetObject utilizando la ruta del objeto). Luego, el cliente

puede usar IWbemClassObject::Put para cambiar el atributo AdapterFunction del adaptador. Finalmente, el cliente deberá llamar

a IWbemClassObject:: PutInstance para indicar al proveedor WMI que actualice la prioridad del adaptador. Si esta acción falla,

busque el código de error en IANet_ExtendedStatus.

Principio

Desinstalar un adaptador

La desinstalación de un adaptador:

Requiere de un controlador de sesión.

PreCheck está disponible.

Requiere una llamada a Apply antes de que se ejecute la operación.

Para desinstalar un adaptador, llame a IWbemServices::DeleteInstance, pasando la ruta del objeto del adaptador que se va a

desinstalar.

Principio

Crear una VLAN

La creación de una VLAN:

Requiere de un controlador de sesión.

PreCheck está disponible.

Requiere una llamada a Apply antes de que se ejecute la operación.

Para crear una VLAN, llame el método CreateVLAN en el IANet_802dot1QVLANService para el adaptador al que se va agregar la

VLAN. Se deben pasar los argumentos siguientes al método:

VLANNumber, que es el número de la VLAN. (Rango 1- 4094)

Name, que es un nombre que define el usuario para identificar a la VLAN.

La función devolverá la ruta del objeto de la VLAN recién creada en el parámetro Out de VLANpath. Si esta acción falla, busque el

código de error en IANet_ExtendedStatus.

Principio

Cambiar los atributos de una VLAN

El cambio de atributos de una VLAN:

Requiere de un controlador de sesión.

PreCheck está disponible.

Requiere una llamada a Apply antes de que se ejecute la operación.

El cliente puede cambiar los atributos VLANNumber y VLANNAme de una VLAN. Para cambiar la prioridad de un adaptador,

obtenga primero una instancia de IANet_VLAN para el adaptador (por ejemplo, use IWbemServices::GetObject utilizando la ruta

del objeto).
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