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Luego, cambie VLANNumber o VLANName a los valores deseados. Finalmente, llame a IWbemClassObject:: PutInstance para

indicar al proveedor WMI que actualice el modo del equipo, pasando el indicador WBEM_FLAG_UPDATE_ONLY. Si esta acción

falla, busque el código de error en IANet_ExtendedStatus.

Principio

Eliminar una VLAN

La eliminación de una VLAN:

Requiere de un controlador de sesión.

PreCheck está disponible.

Requiere una llamada a Apply antes de que se ejecute la operación.

Para eliminar una VLAN llame a IWbemServices::DeleteInstance, pasando la ruta del objeto de VLAN que se va a eliminar.

Principio

Actualizar el agente de inicio

La actualización del agente de inicio:

No requiere de un controlador de sesión.

PreCheck no está disponible.

No requiere una llamada a Apply antes de que se ejecute la operación.

El cliente puede actualizar la imagen del agente de inicio usando llamadas de método. Para leer o escribir la imagen flash,

obtenga primero una instancia de IANet_BootAgent para el adaptador (por ejemplo, use IWbemServices::GetObject utilizando la

ruta del objeto).

Luego, ejecute ReadFlash() para leer la imagen flash de inicio de ROM existente o ProgramFlash() para actualizar la imagen flash

de inicio de ROM. Si esta acción falla, busque el código de error en IANet_ExtendedStatus.

 

Tarea

Métodos WMI

Resultado

Comentarios

Actualizar o

insertar una

imagen de

inicio ROM

para el

adaptador

uint32

ProgramFlash( 

 

[IN, 

 ValueMap

{"0","1"} , 

 Values

{"Check Version",

"Write Flash"}:

Amended 

 

] 

 

uint32 Action, 

 

[IN] 

 

uint8

NewFlashData[], 

 

[OUT] 

 

Si se especificó la acción "Check Version", el método

devolverá un mensaje de advertencia si es que la

imagen de inicio de ROM que se actualizaría como en

un NewFlashData[] es más antigua que la versión que

ya está presente en la NIC.

Si se especificó la acción "Write", se actualiza la FLASH

ROM en la NIC con NewFlashData[].

Este método se usa para

actualizar la flash ROM de la

NIC. La NIC dejará de

comunicarse con la red mientras

se actualiza la memoria flash.
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