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Información general del producto

Ampliación mediante interconexión

El conmutador de consola remota permite interconectar conmutadores de
consola remota de Dell adicionales en cada puerto de interfaz de rack analógico
(ARI) del conmutador. Los conmutadores interconectados están conectados de
la misma manera que cualquier otro dispositivo. Este nivel adicional de unidades
permite conectar hasta 1024 servidores en un sistema. Consulte "Agregar un
conmutador interconectado" en la página 34.

Complemento del software de administración de Avocent

El software de administración de Avocent se puede usar con el conmutador para
que los administradores informáticos puedan acceder, monitorizar y controlar
remotamente los dispositivos de destino en varias plataformas a través de una
única interfaz de usuario basada en Web. Para más información, consulte el
Boletín técnico para el software de administración de Avocent.

Módulo criptográfico FIPS

Los conmutadores de consola remota son compatibles con los requisitos de
seguridad criptográfica FIPS 140-2 nivel 1. El modo de funcionamiento FIPS se
puede activar o desactivar a través de la OBWI o del puerto local, y se puede
ejecutar después de reiniciar el equipo. Cuando FIPS está activado, el reinicio
del conmutador requiere de aproximadamente dos minutos adicionales para que
se pueda completar una comprobación de integridad en modo FIPS. Además,
cuando FIPS está activado, si el cifrado de teclado, ratón y video está
configurado en SSL (ARCFOUR) de 128 bits o DES, el nivel de cifrado se
cambia automáticamente al nivel de cifrado AES.

NOTA: El modo FIPS se encuentra desactivado inicialmente, por lo que es necesario

activarlo para que entre en funcionamiento.
NOTA: La configuración predeterminada de fábrica del puerto de configuración

desactivará automáticamente el módulo FIPS.
NOTA: El modo FIPS se puede configurar con el complemento de software DSView.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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