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Configuración remota y local

El RCS va equipado con dos interfaces “de un simple clic”: una interfaz de
usuario local (IU local) y una OBWI remota. Gracias a las opciones de
configuración que brindan estas interfaces, puede adaptar el conmutador a una
aplicación específica, controlar cualquier dispositivo conectado y gestionar todas
las necesidades básicas del conmutador serie o KVM.

NOTA: La interfaz de usuario local y la OBWI remota son prácticamente idénticas.

Salvo que se especifique lo contrario, toda la información recogida en este capítulo

se refiere a ambas interfaces.

Desde estas dos interfaces puede iniciar dos tipos de sesiones diferentes:

•

La ventana Visor de video le permite controlar las funciones del teclado,
monitor y ratón de los dispositivos de destino individuales conectados al
conmutador en tiempo real. También puede utilizar macros globales
predefinidas para realizar operaciones dentro de la ventana Visor de video.
Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el Visor de video, consulte el
Capítulo 4.

•

La ventana Visor serie le permite administrar los dispositivos de destino
serie individuales mediante los comandos o con las secuencias de comandos.

Interfaz de usuario (IU) local

El conmutador dispone de un puerto local en la parte posterior. Gracias a este
puerto es posible conectar directamente un teclado, monitor y ratón al
conmutador y utilizar la IU local.
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