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2.

Si se trata de una nueva instalación del lector de tarjetas multimedia, quite la placa de metal frangible. Alinee la punta de un destornillador Phillips con 
la ranura de la placa de metal frangible y gírelo hacia fuera para romper y extraer la placa. 

 

 

 

 

 

3.

Deslice cuidadosamente el lector de tarjetas multimedia en la ranura FlexBay. 
 
 

 

4.

Alinee los orificios para tornillos del lector de tarjetas multimedia con los del panel de la unidad. 
 
 

 

5.

Vuelva a colocar los dos tornillos que fijan el lector de tarjetas multimedia al panel frontal. 
 

 

 

6.

Conecte el cable USB FlexBay al conector de la placa base (consulte 

Componentes de la placa base

).  

 
 

 

7.

Vuelva a colocar el embellecedor frontal (consulte 

Colocación del embellecedor frontal

).  

 
 

 

8.

Vuelva a colocar la cubierta del equipo (consulte 

Colocación de la cubierta del equipo

).  

 
 

 

9.

Conecte el equipo y los dispositivos a los enchufes eléctricos y enciéndalos. 

 

 

 Unidad óptica 

 

 

 

Extracción de la unidad óptica

 

 

 

1.

Siga los procedimientos que se indican en el apartado 

Antes de comenzar

.  

 
 

 

2.

Retire la cubierta del equipo (consulte 

Retirada de la cubierta del equipo

).  

 
 

 

3.

Retire el embellecedor frontal (consulte 

Retirada del embellecedor frontal

).  

 
 

 

4.

Desconecte el cable de alimentación y el cable de datos de la parte posterior de la unidad óptica. 

 

 

 

 

5.

Quite los dos tornillos que fijan la unidad óptica al panel de la unidad. 

 

 
 

 

6.

Deslice la unidad hacia fuera por la parte frontal del equipo. 
 

 

NOTA: 

compruebe que el lector de tarjetas multimedia esté instalado antes de conectar el cable USB de FlexBay.

 

NOTA: 

si no va a volver a colocar el disco óptico en este momento, desconecte el otro extremo del cable de datos de la placa base y apártelo. 

Puede utilizar el cable de datos para instalar un dispositivo óptico en un futuro.
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