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NOTA: Si el sistema se reinicia durante una inicialización completa, la operación se anula y se inicia una BGI en el 
disco virtual.

Inicialización rápida de discos virtuales

Si se realiza una inicialización rápida en un disco virtual, se sobrescriben los primeros y últimos 8 MB del disco virtual, 
con lo que se eliminan los registros de inicio y la información acerca de particiones. Esta operación tarda solamente 2 o 
3 segundos en completarse, y se recomienda realizarla al volver a crear discos virtuales. Para realizar una inicialización 
rápida mediante la Utilidad de configuración del BIOS, consulte 

Inicialización de discos virtuales

Comprobaciones de coherencia

La Comprobación de coherencia (CC) es una operación en segundo plano que verifica y corrige los datos de paridad o 
duplicados para los discos virtuales con tolerancia a errores. Se recomienda ejecutar una comprobación de coherencia 
de los discos virtuales periódicamente.
Puede iniciar una CC manualmente mediante la Utilidad de configuración del BIOS o la aplicación de administración de 
almacenamiento OpenManage. Se pueden programar las CC para que se ejecuten en los discos virtuales mediante una 
aplicación de administración de almacenamiento Dell OpenManage. Para iniciar una CC mediante la Utilidad de 
configuración del BIOS, consulte 

Comprobación de coherencia de datos 

.

Itinerancia de discos

La itinerancia de discos mueve los discos físicos de una conexión de cables o ranura de plano posterior a otra en el 
mismo controlador. El controlador reconoce automáticamente los discos físicos reubicados y los coloca de forma lógica 
en los discos virtuales que forman parte del grupo de discos. La itinerancia de discos sólo puede realizarse cuando el 
sistema está apagado.

PRECAUCIÓN: No utilice la itinerancia de discos durante una migración de nivel RAID (RLM) ni durante una 
expansión de la capacidad en línea (OCE). Esto provocaría la pérdida del disco virtual.

Uso de itinerancia de discos

Para utilizar la itinerancia de discos, realice los pasos siguientes:

1.

Apague el sistema, los discos físicos, los gabinetes y los componentes del sistema.

2.

Desconecte los cables de alimentación del sistema.

3.

Mueva los discos físicos hasta las posiciones deseadas del plano posterior o el alojamiento.

4.

Realice una comprobación de seguridad. Asegúrese de que los discos físicos se han insertado correctamente.

5.

Encienda el sistema.
El controlador detecta la configuración RAID a partir de los datos de configuración de los discos físicos.

FastPath

FastPath es una función que mejora el rendimiento de aplicación, ya que presenta una E/S alta por segundo (IOP). Las 
tarjetas H810 y H710P de Dell PowerEdge RAID Controller (PERC) admiten FastPath.
FastPath es una mejora de la función Cut Through IO (CTIO), incluida en PERC H700 y PERC H800, cuya finalidad es 
acelerar el rendimiento de E/S reduciendo la sobrecarga de procesamiento de E/S del firmware. CTIO reduce el 
recuento de instrucción para procesar la E/S indicada. Asimismo, garantiza que la ruta de acceso de código de E/S 
óptima se encuentra cerrada en el procesador para permitir un acceso más rápido al procesar la E/S.
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