



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Dell manuales
                
                

                Ordenadores
                
                

                PowerEdge RAID Controller H810
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Conservación de caché del controlador, Conservación de caché con caché no volátil (nvc), Recuperación de datos de caché – Dell PowerEdge RAID Controller H810 Manual del usuario

                Página 24

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
•

El disco de repuesto debe tener la misma tecnología de disco y protocolo. Por ejemplo, una unidad de disco 

duro SAS sólo se puede reemplazar por otra unidad de disco duro SAS, y una unidad de estado sólido SATA 

sólo se puede reemplazar por otra unidad de estado sólido SATA.

•

El disco de repuesto debe tener una capacidad igual o mayor que aquel al que reemplace.

Uso de las funciones Reemplazar miembro y Repuestos dinámicos 

revertibles

La función Reemplazar miembro permite revertir un repuesto dinámico previamente puesto en servicio al estado de 
repuesto dinámico utilizable. Cuando se produce un error de disco en un disco virtual, se pone en servicio un repuesto 
dinámico asignado (dedicado o global) y comienza el proceso de recreación hasta que el disco virtual sea óptimo. Una 
vez reemplazado el disco en error (en la misma ranura) y completada la recreación, el controlador comienza de manera 
automática a copiar los datos del repuesto dinámico puesto en servicio en el disco recién insertado. Una vez copiados 
los datos, el nuevo disco forma parte del disco virtual y el repuesto dinámico se revierte al estado Listo. Esto permite 
que los repuestos dinámicos permanezcan en ranuras de gabinetes específicas. Mientras el controlador cambia el 
repuesto dinámico, el disco virtual permanece en un estado óptimo.

NOTA: El controlador solo revierte un repuesto dinámico de manera automática si el disco fallido se reemplaza por 
un nuevo disco en la misma ranura. Si el nuevo disco no se coloca en la misma ranura, puede utilizarse una 
operación Reemplazar miembro para revertir un repuesto dinámico previamente puesto en servicio.

NOTA: Las operaciones de Reemplazar miembro suelen influir en el rendimiento del disco de manera temporal. 
Una vez completada la operación, el rendimiento vuelve a ser normal.

Conservación de caché del controlador

El controlador puede conservar su caché en caso de interrupción de la alimentación del sistema o apagado incorrecto 
del sistema. Los controladores PERC H710, H710P y H810 están conectados a una Unidad de respaldo de batería (BBU) 
que proporciona alimentación de repuesto durante la pérdida de alimentación del sistema para conservar los datos en 
caché del controlador.

Conservación de caché con caché no volátil (NVC)

En esencia, el módulo NVC permite el almacenamiento indefinido de los datos de la caché del controlador. Si el 
controlador tiene datos en la memoria caché durante una interrupción de la electricidad o un apagado incorrecto del 
sistema, una pequeña cantidad de alimentación de la batería se utilizará para transferir los datos en caché al 
almacenamiento de memoria flash no volátil, donde permanecerá hasta que se restaure la alimentación y el sistema se 
inicie.

Recuperación de datos de caché

El indicador LED de la caché antigua que se encuentra en las tarjetas H710 y H810 se puede utilizar para determinar si 

los datos en caché se conservan.

Si se produce una pérdida de la alimentación del sistema o el sistema no se apaga correctamente:

1.

Restaure la alimentación del sistema.

2.

Inicie el sistema.

3.

Para introducir la Utilidad de configuración del BIOS, seleccione Caché conservada administrada en el menú del 

controlador.
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