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Instalación de los componentes del sistema

Instalación de la tapa del embellecedor

 

frontal

 PRECAUCIÓN: 

Muchas de las reparaciones sólo pueden realizarlas los técnicos 

de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de 
solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la 
documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia 
en línea o telefónica. La garantía no cubre los daños ocasionados por 
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de 
seguridad entregadas con el producto.

1 Desde la parte posterior del embellecedor, encaje las lengüetas del extremo 

de la tapa en las muescas del embellecedor.

2 Asiente el otro extremo de la tapa en su lugar. Vea la ilustración 3-4.

Chapa anti-EMI

Según la configuración del sistema, puede que haya una chapa anti-EMI 

(interferencia electromagnética) instalada en uno o varios compartimientos 

para unidades ópticas de 5,25 pulgadas situados en la parte frontal del 

sistema. Las chapas anti-EMI son clave para una correcta circulación de aire y 

para la protección contra interferencias electromagnéticas. Antes de instalar 

una unidad óptica, primero se debe extraer la chapa anti-EMI 

correspondiente.

Extracción de una chapa anti-EMI 

 PRECAUCIÓN: 

Muchas de las reparaciones sólo pueden realizarlas los técnicos 

de servicio autorizados. El usuario debe llevar a cabo únicamente las tareas de 
solución de problemas y las reparaciones sencillas autorizadas en la 
documentación del producto o indicadas por el personal de servicio y asistencia 
en línea o telefónica. La garantía no cubre los daños ocasionados por 
reparaciones que Dell no haya autorizado. Lea y siga las instrucciones de 
seguridad entregadas con el producto.

1 Apague el sistema y los periféricos conectados y desconecte el sistema de la 

toma eléctrica.

2 Abra el sistema. Consulte "Apertura del sistema" en la página 55.
3 Extraiga el embellecedor frontal. Consulte "Extracción del embellecedor 

frontal" en la página 57. 
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