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4.

Compruebe la dirección IP de la impresora. 

 

 

Se asignará una dirección IP a la impresora mediante el método IP automático. Esta dirección debe estar en el rango de 169.254. Para conocer la 
dirección IP de la impresora, imprima una página de configuración de la red.

 

5.

Asegúrese de que el ordenador se ha asignado una dirección IP distinta de la de la impresora, pero que continúa estando dentro del mismo rango IP. 
Por ejemplo: 
 

 

Si la dirección IP del ordenador no se encuentra dentro del mismo rango que el servidor de impresión, deberá cambiar la dirección IP para que sea así. 

 

Si desea obtener información sobre la ubicación y modificación de la dirección IP del ordenador, consulte la documentación del ordenador o del sistema 
operativo. 

6.

Abra el navegador Web e introduzca la dirección IP del servidor de impresión como URL para acceder a la página Web incrustada del servidor de 
impresión.

 

 

7.

Haga clic en el enlace Configuración que se encuentra en el lado izquierdo de la página Web. 
 

8.

En Otros valores, haga clic en Red/Puertos. 
 

9.

En Red/Puertos, haga clic en Inalámbrico. 
 

10.

Modifique los valores de la red mostrados para que coincidan con los de la red inalámbrica en la que se utilizará la impresora, incluyendo: 

 

 

l

SSID 
 

l

Tipo de BSS 
 

l

Número de canal (sólo ad

-hoc) 

 

l

Modo de seguridad inalámbrica

 

 

l

Modo de cifrado (si corresponde) 
 

El SSID se debe introducir exactamente como se utiliza en la red. Los nombres SSID distinguen entre mayúsculas y minúsculas y, si se introducen 
de forma incorrecta, el servidor de impresión no podrá comunicarse a través de la red y se deberá repetir el proceso de configuración.

 

11.

Haga clic en Enviar. 
 

12.

Restaure los valores de la red inalámbrica del ordenador a los valores originales que se registraron en el paso 3.

 

 

Administración de certificados

 

 

 

Algunos mecanismos de autenticación asociados al modo de seguridad inalámbrica 802.1x —

 RADIUS hacen necesario el uso de un certificado de autoridad de 

certificación (PEAP y EAP

-TTLS) o un certificado firmado y un certificado de autoridad de certificación (EAP-TLS). 

 

 

Para administrar certificados para su uso con 802.1x — RADIUS 

1.

En la página Web incrustada del servidor de impresión, haga clic en Configuración en la parte izquierda de la página.

 

 

2.

Haga clic en Administración de certificados. 
 

3.

Complete las opciones de administración adecuadas. 

 

 

4.

Vuelva a la pantalla de inicio de la página Web incrustada y vaya al 

paso 7

 de las instrucciones de 

Configuración del servidor de impresión en modo ad

-

hoc

. 

 

 

 

Para instalar un nuevo certificado de autoridad de certificación 

 

1.

En Configuración del certificado, haga clic en Instalar un nuevo certificado de autoridad de certificación

. 

 

2.

Busque la ubicación correcta del certificado y haga clic en 

Enviar. 

 

 

 

BSST (tipo de conjunto básico de servicios)

 

Ad-hoc 

Modo de cifrado de datos 

Ninguno 

Clave WEP 

Ninguno 

Dispositivo 

Dirección IP

 

Ordenador 

169.254.10.40 

Servidor de impresión 

 

169.254.10.41 

NOTA: 

si se pretende que 802.1x — RADIUS sea el modo de seguridad inalámbrico para la red y se necesita un certificado firmado y/o un certificado de 

autoridad de certificación como método de autenticación, consulte 

Administración de certificados

 para establecer los certificados necesarios antes de 

continuar con el proceso de configuración. 

NOTA: 

si se selecciona WEP como modo de seguridad, haga clic en Valores avanzados para tener la opción de introducir claves de seguridad WEP 

adicionales. 
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