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Instalación de controladores para impresión en red

 

 

 

  

Impresión de una página de configuración de la red

 

  

Asignación de una dirección IP a la impresora

 

  

Verificación de los valores IP

 

  

Windows 

 

  

Macintosh

 

  

Linux/UNIX

 

  

NetWare

 

Impresión de una página de configuración de la red

 

 

 

Si la impresora está conectada a una red, imprima una página de configuración de la red en la impresora para verificar la conexión. Esta página también 
proporciona información importante para configurar la impresora para la impresión en red.

 

1.

Asegúrese de que la impresora está encendida.

 

 

2.

Pulse el botón Menú

 

 en el panel del operador. 

 

3.

Pulse el botón de flecha 

Abajo 

 hasta que aparezca 

 junto a Informes y, a continuación, pulse el botón Seleccionar 

. 

 

4.

Pulse el botón de flecha 

Abajo 

 hasta que aparezca 

 junto a Pág configurac. red y, a continuación, pulse el botón Seleccionar 

. 

 

5.

Compruebe la primera sección de la página de configuración de la red y confirme que el 

estado es "Conectado". 

 

Si el estado es "Sin conexión", puede que el concentrador de LAN no esté activo o que el cable de red no funcione correctamente. Póngase en contacto 
con el personal de soporte del sistema para obtener una solución o imprimir otra página de configuración de red para verificar que la impresora está 
conectada a la red. 

Asignación de una dirección IP a la impresora

 

 

 

Si la red utiliza DHCP, se asigna una dirección IP automáticamente tras conectar el cable de red a la impresora. La dirección IP predeterminada debe ser 
169.254.x.x. 

1.

Busque la dirección bajo la cabecera "TCP/IP" de la página de configuración de la red impresa en 

Impresión de una página de configuración de la red

. 

 

2.

Vaya a la sección 

Verificación de los valores IP

 y comience por el paso 2.

 

 

 

 

Si la red no utiliza DHCP, asigne manualmente una dirección IP a la impresora. Uno de los métodos más sencillos es a través del panel del operador:

 

1.

Pulse el botón Menú

 

 en el panel del operador. 

 

2.

Pulse el botón de flecha 

Abajo 

 hasta que aparezca 

 junto a Red/Puertos y, a continuación, pulse el botón Seleccionar 

. 

 

3.

Pulse el botón de flecha 

Abajo 

 hasta que aparezca 

 junto a TCP/IP y, a continuación, pulse el botón Seleccionar 

. 

 

Red estándar

 aparece si la impresora dispone de un puerto de red en la placa del sistema de la impresora. Si hay un servidor de impresión instalado, 

consulte Red Opción 1. 

4.

Pulse el botón de flecha 

Abajo 

 hasta que aparezca 

 junto a Dirección y, a continuación, pulse el botón Seleccionar 

. 

 

5.

Mediante el teclado numérico, introduzca la dirección IP. Cuando haya introducido la dirección, pulse el botón 

Seleccionar 

. 

 

Enviando selección 

aparece brevemente. 

6.

Pulse el botón de flecha 

Abajo 

 hasta que aparezca 

 junto a Máscara de red y, a continuación, pulse el botón Seleccionar 

. 

 

7.

Mediante el teclado numérico, introduzca la máscara de red IP. Cuando haya introducido la dirección, pulse el botón 

Seleccionar 

. 

 

NOTA: 

si hay un servidor de impresión opcional instalado, aparece Imp conf red 1

 en la pantalla.
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