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<nombredeusuario@dominio> o <dominio>\<nombredeusuario> o
<dominio>/<nombredeusuario> (donde nombredeusuario equivale a una
cadena ASCII de entre 1 y 256 bytes). No se permite ningún espacio en blanco
ni caracteres especiales (como por ejemplo \, /, o @) en el nombre de usuario ni
en el nombre del dominio.

NOTA: No pueden especificarse nombres de dominio NetBIOS, como por ejemplo

Américas, ya que estos nombres no pueden interpretarse.
NOTA: Si no se incluye un nombre de dominio, la base de datos local del conmutador

de consola remota se utilizará para realizar la autenticación del usuario.

Requisitos de denominación de dispositivo de
destino en la implementación LDAP

Si se produce el siguiente error:

Error al iniciar sesión. Causa: no se puede conceder el acceso debido a errores del
servidor de autenticación.

Compruebe que se haya creado el objeto SIP en Active Directory y que su
nombre coincide exactamente con el nombre asignado a dicho SIP mediante la
OBWI en el conmutador de consola.

El esquema estándar de Dell y el esquema extendido de Dell hacen uso de clases
de objetos específicas en Active Directory de Microsoft Windows para
representar los SIP. Las convenciones de nombres estándar de Microsoft para
estas clases de objetos prohíben el uso de caracteres especiales o espacios. Si
tiene previsto utilizar el protocolo LDAP en un entorno implementado en el que
los nombres de los dispositivos de destino de los SIP contengan espacios o
caracteres especiales, deberá volver a asignarles un nombre que no contenga
espacios o caracteres especiales.

El cambio de nombre de un dispositivo de destino en un SIP deberá llevarse a
cabo mediante la interfaz OBWI en el conmutador de consola y, posteriormente,
se deberá volver a sincronizar mediante el software del RCS. Es importante
recordar que si bien la interfaz OBWI permite introducir espacios en los
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