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El LED parpadea indicando "SOS" si se produce una condición de error,
como por ejemplo un fallo en la fuente de alimentación, existe una
temperatura ambiente elevada, o falla el ventilador. El LED continuará
indicando "SOS" mientras persista el fallo.

El conmutador impide que se produzca una interrupción serie del dispositivo
conectado en caso de que el módulo sufra un corte de alimentación. No
obstante, un usuario puede provocar una interrupción serie con el dispositivo
acoplado pulsando Serial Break en el visor de sesión serie.

Ajuste de la configuración del ratón en
dispositivos de destino

Antes de que un usuario remoto pueda llevar a cabo operaciones de control
desde una computadora conectada al conmutador, debe definir la velocidad del
ratón de destino y desactivar la aceleración. Para equipos que ejecuten
Microsoft

®

Windows

®

(Windows NT

®

, 2000, XP y Server 2003), utilice el

controlador de ratón PS/2 predeterminado.

Para asegurarse de que el movimiento del ratón local y la visualización del cursor
remoto estén sincronizados, es necesario definir la aceleración del ratón a “cero”
en todas las cuentas de usuario que accedan al sistema remoto a través de un
conmutador KVM. La aceleración del ratón también debe configurarse a “cero”
en cada sistema remoto. No deben utilizarse los cursores especiales y las
opciones de visibilidad del cursor como, por ejemplo, los rastros del puntero, las
animaciones de ubicación del cursor de activación con la tecla

Ctrl

, las sombras

del cursor y la ocultación del cursor también deben estar desactivadas.

NOTA: Si no puede desactivar la aceleración del ratón desde un sistema operativo

Windows o si no quiere ajustar la configuración de todos los dispositivos de destino,

puede utilizar el comando

Herramientas - Modo de cursor simple

que está disponible en la

ventana Visor de video. Este comando coloca la ventana Visor de video en el modo

“ratón invisible” que le permite alternar manualmente el control entre el puntero del

ratón del sistema de destino que se está visualizando y el puntero del ratón de la

computadora cliente.
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	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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