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Boot Sequence (Secuencia de arranque) 

Esta función permite cambiar la secuencia de arranque de los dispositivos.

 

 

 

Valores de la opción 

 

l

 

Onboard or USB Floppy Drive (Unidad de disquete USB o integrada): el equipo intenta arrancar desde la unidad de disquete. Si el disquete en la 

unidad no es de inicio o si no hay disquete en la unidad, el equipo genera un mensaje de error. 
 

l

 

Onboard SATA Hard Drive (Unidad de disco duro SATA integrada): el equipo intenta arrancar desde la unidad de disco duro ATA serie principal. Si no 

hay ningún sistema operativo en la unidad, el equipo genera un mensaje de error.

 

 

l

 

Onboard SATA Hard Drive (Unidad de disco duro SATA integrada): el equipo intenta arrancar desde la unidad de disco duro IDE principal, si procede. Si 

no hay ningún sistema operativo en la unidad, el equipo genera un mensaje de error.

 

 

l

 

Onboard or USB CD-ROM Device (Dispositivo de CD-ROM USB o integrado): el equipo intenta arrancar desde la unidad de CD. Si no hay ningún CD en 

la unidad, o si el CD no tiene ningún sistema operativo, el equipo genera un mensaje de error.

 

 

 

 

Cambio de la secuencia de arranque para el arranque actual 

Puede utilizar esta función, por ejemplo, para indicar al equipo que arranque desde la unidad de CD para que pueda ejecutar los Dell Diagnostics en el CD 
Drivers and Utilities (Controladores y utilidades), pero que desea que el equipo arranque desde la unidad de disco duro cuando las pruebas de diagnóstico 
hayan concluido. También puede utilizar esta función para reiniciar el equipo desde un dispositivo USB, como una unidad de disquete, una memoria USB o una 
unidad de CD. 

 

 

1.

Si va a arrancar desde un dispositivo USB, conecte dicho dispositivo al conector USB. 
 
 

 

2.

Encienda (o reinicie) el equipo. 
 
 

 

3.

Cuando aparezca F2 = Setup, F12 = Boot Menu en la esquina superior derecha de la pantalla, pulse <F12>. 
 

Si no lo hace inmediatamente, aparecerá el logotipo del sistema operativo; espere hasta que aparezca el escritorio de Microsoft Windows. Después, 

apague el equipo

 y vuelva a intentarlo. 

Aparecerá 

Boot Device Menu (Menú de dispositivos de arranque), donde se muestran todos los dispositivos de arranque disponibles. Cada dispositivo 

tiene un número junto a él. 

 

Remote Wake-Up 

(Reactivación remota) 

Esta opción permite que el sistema se encienda cuando un módem compatible con la activación remota o una controladora de 
interfaz de red recibe una señal de activación.

 

On (Activado) es el valor predeterminado. On w/ Boot to NIC (Activado con arranque desde la NIC) permitirá que el equipo 
intente arrancar desde una red antes de utilizar la secuencia de arranque. 

 

 

NOTA: 

normalmente, el sistema puede encenderse de forma remota desde el modo de suspensión, desde el modo de hibernación 

o cuando está apagado. Cuando 

Low Power Mode (Modo de bajo consumo), que se encuentra en el menú Power Management 

(Administración de energía) está activado, el sistema sólo se puede activar remotamente si se encuentra en modo 

Suspend (En 

espera). 

Suspend Mode (Modo de 

espera) 

Las opciones son S1, un modo de espera en el que el equipo se ejecuta en un modo de bajo consumo, y S3, un modo en espera 
en el que la alimentación de la mayoría de los componentes se reduce o apaga pero, sin embargo, la memoria del sistema 
permanece activa. 

Mantenimiento 

Load Defaults (Cargar 

valores 

predeterminados) 

Este valor permite restaurar la configuración predeterminada de fábrica del equipo. Las opciones disponibles son 

Cancel 

(Cancelar) y Continue/Reset CMOS (Continuar/restablecer la CMOS). 

Event Log (Registro de 

sucesos) 

Muestra el registro de eventos del sistema. 

BIOS Update 

(Actualización del 

BIOS) 

Seleccione la ubicación del archivo de actualización del BIOS. Las opciones disponibles son 

Floppy Disk (Disquete) o Hard Drive 

(Unidad de disco duro). 

Comportamiento de POST 

Fast Boot (Inicio 

rápido) 

Si se establece en On (Activado) (valor predeterminado), el equipo se iniciará más rápidamente ya que omitirá determinadas 
configuraciones y pruebas. 

Numlock Key (Tecla 

Bloq Num) 

Esta opción se refiere al grupo de teclas situadas más a la derecha del teclado. Cuando está establecida en 

On (Activado) (valor 

predeterminado), esta opción activa las funciones numéricas y matemáticas que se muestran en la parte superior de cada tecla. 
Cuando está establecida en 

Off (Desactivado), esta opción activa las funciones de control del cursor que se muestran en la parte 

inferior de cada tecla. 

POST Hotkeys (Teclas 

de acceso de la POST) 

Esta opción especifica si las secuencias generadas mediante la pulsación de teclas se muestran cuando se inicia el equipo. El valor 
predeterminado es Setup & Boot Menu (Configuración y Menú de inicio). 

Keyboard Errors 

(Errores del teclado) 

Esta opción activa o desactiva los informes de errores del teclado cuando se inicia el equipo.

 

 

NOTA: 

si va a arrancar desde una unidad de disquete USB, antes debe definir la unidad de disquete con el valor USB en el 

programa de configuración 

del sistema

.
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