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Dell OpenManage Client Instrumentation 

Dell OpenManage Client Instrumentation es un software que permite a programas de administración remota como IT Assistant realizar lo siguiente:

 

l

 Acceder a información sobre el equipo, como cuántos procesadores tiene y qué sistema operativo ejecuta.

 

 

l

 Supervisar el estado del equipo, por ejemplo, mediante la escucha de las alertas térmicas de las sondas de temperatura o las alertas de error del disco 
duro procedentes de los dispositivos de almacenamiento. 
 

l

 

Cambiar el estado del equipo, por ejemplo, actualizando el BIOS o apagando el equipo de forma remota. 

 

Un sistema administrado es el que tiene configurado el software Dell OpenManage Client Instrumentation en una red que utiliza IT Assistant. Para obtener 
información sobre Dell OpenManage Client Instrumentation, consulte la publicación 

Dell OpenManage Client Instrumentation User's Guide (Guía del usuario de 

Dell OpenManage Client Instrumentation), disponible en la página Web de soporte de Dell en 

support.dell.com. 

Seguridad 

 

 

Detección de intrusión en el chasis

 

Esta función, si está instalada y activada, detecta que se ha abierto el chasis y alerta al usuario. Para cambiar el valor de Chassis Intrusion (Intrusión en el 
chasis): 

 

 

1.

Entre en el programa Configuración del sistema

.  

 
 

 

2.

Pulse las teclas de movimiento del cursor hacia bajo para desplazarse hasta la opción 

System Security (Seguridad del sistema). 

 
 

 

3.

Pulse <Intro> para acceder al menú emergente de la opción 

System Security (Seguridad del sistema). 

 
 

 

4.

Pulse la tecla de flecha hacia abajo para desplazarse a la opción de configuración 

Chassis Intrusion (Intrusión en el chasis).  

 
 

 

5.

Pulse <Intro> para seleccionar un valor de configuración de esa opción. 

 

 
 

 

6.

Vuelva a pulsar <Intro> después de actualizar el valor de la opción. 

 

 
 

 

7.

Guarde los cambios y salga del programa de configuración del sistema. 

 

 

 

 

Valores de la opción

 

l

 

On (Activado): Si se abre la cubierta del equipo, el valor cambiará a Detected (Detectado) y aparecerá el siguiente mensaje de alerta durante la rutina 

de arranque la próxima vez que se inicie el equipo:

 

 

Alert! Cover was previously removed (¡Alerta! se ha desmontado previamente la cubierta). 

Para restablecer la opción 

Detected (Detectado), 

entre en el programa Configuración del sistema

. En la opción 

Chassis Intrusion (Intrusión en el 

chasis), pulse la tecla de flecha hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar Reset (Restablecer) y, a continuación, seleccione On (Activado), 
On-Silent (Activado silencioso) o Off (Desactivado). 

l

 

On-Silent (Activado silencioso) (valor predeterminado): Si se abre la cubierta del equipo, el valor cambiará a Detected (Detectado). No aparece ningún 

mensaje de alerta en la secuencia de inicio en el próximo inicio del equipo.

 

 

l

 

Off (Desactivado): No se realiza ninguna actividad de supervisión de intrusiones y no aparece ningún mensaje. 

 

 

 

Anillo para candado y ranura para cable de seguridad 

Utilice uno de los métodos siguientes para proteger el equipo:

 

l

 Use únicamente un candado o un candado y un cable de seguridad con el anillo para candado.

 

 

El uso de un candado solo evita que se abra el equipo. 

El uso de un cable de seguridad atado alrededor de un objeto fijo junto con un candado evita el transporte no autorizado del equipo. 

l

 

Coloque un dispositivo antirrobo de los que se venden en los establecimientos comerciales en la ranura para cable de seguridad de la parte posterior 

del equipo. 
 

Los dispositivos antirrobo suelen incluir un lazo de cable metálico trenzado con un dispositivo de bloqueo que se abre con una llave. La documentación 

 

NOTA: 

Si la contraseña de administrador está activada, debe conocerla para poder restablecer el valor de 

Chassis Intrusion (Intrusión en el chasis).

 

NOTA: 

antes de comprar un dispositivo antirrobo, asegúrese de que encajará en la ranura para cable de seguridad del equipo.
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