



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Dell manuales
                
                

                Sistemas de ordenadores
                
                

                XPS 420 (Late 2007)
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Cómo borrar la configuración de cmos, Limpieza de su ordenador, Ordenador, teclado y monitor – Dell XPS 420 (Late 2007) Manual del usuario

                Página 13

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
 

 

10.

Localice las patas tres y cuatro del puente RTCRST_PSWD en la placa base (consulte el apartado 

Componentes de la placa base

) y, a continuación, 

vuelva a colocar la tapa del puente para activar la función de contraseña. 

 

 
 

 

11.

Vuelva a colocar la cubierta del ordenador (consulte el apartado 

Cómo volver a colocar la cubierta del ordenador

).  

 

 

 

12.

Conecte el ordenador y los dispositivos a las tomas eléctricas y enciéndalos. 

 

 

 Cómo borrar la configuración de CMOS 

 

 

 

 

 

1.

Siga los procedimientos que se indican en el apartado 

Antes de comenzar

.  

 
 

 

2.

Quite la cubierta del ordenador (consulte el apartado 

Cómo quitar la cubierta del ordenador

). 

 
 

 

3.

Localice el puente RTCRST_PSWD en la placa base (consulte el apartado 

Componentes de la placa base

). 

 
 

 

4.

Retire la tapa del puente de contraseña (ubicada en las patas tres y cuatro) y, a continuación, coloque la tapa en las patas del puente CMOS (patas uno 
y dos) y espere unos 5 segundos. 
 

 

 

5.

Retire la tapa del puente del puente RTCRST_PSWD y, a continuación, vuelva a colocar la tapa en las patas tres y cuatro para activar la función de 
contraseña. 

 

 
 

 

6.

Cierre la cubierta del ordenador (consulte el apartado 

Cómo volver a colocar la cubierta del ordenador

). 

 

 

 

7.

Conecte el ordenador y los dispositivos a las tomas eléctricas y enciéndalos. 

 

 

 

Limpieza de su ordenador 

 

 

 

 

Ordenador, teclado y monitor 

 

 

l

 

Utilice una lata de aire comprimido para quitar el polvo entre las teclas del teclado. 

 

l

 Para limpiar la pantalla del monitor, humedezca ligeramente con agua un paño limpio y suave. Si es posible, utilice un paño especial para limpiar la 
pantalla o una solución adecuada para la capa protectora antiestática del monitor.

 

 

 

AVISO: 

para activar la función de contraseña se debe volver a instalar el conector del puente de contraseña en las patas del puente de contraseña.

 

AVISO: 

para conectar un cable de red, enchúfelo primero en la toma de red de la pared y, después, en el ordenador.

 

NOTA: 

En el programa de configuración del sistema (consulte el apartado 

Cómo entrar en el programa de configuración del sistema

), tanto las opciones 

de contraseña del administrador como del sistema aparecen como 

Not Set (No establecido). La función de contraseña está activada, pero no se ha 

asignado ninguna contraseña.

 

PRECAUCIÓN: 

Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la 

Guía de información del producto

. 

 

NOTA: 

Con este procedimiento se borran y restablecen el sistema y las contraseñas de configuración.

 

AVISO: 

para activar la función de contraseña se debe volver a instalar el conector del puente de contraseña en las patas del puente de contraseña.

 

AVISO: 

para conectar un cable de red, enchúfelo primero en la toma de red de la pared y, después, en el ordenador.

 

PRECAUCIÓN: 

Antes de comenzar cualquiera de los procedimientos de esta sección, siga las instrucciones de seguridad que se encuentran en la 

Guía de información del producto

. 

 

PRECAUCIÓN: 

antes de limpiar el ordenador, desconéctelo de la toma eléctrica. No utilice limpiadores en aerosol o líquidos, que podrían contener 

sustancias inflamables. 

 

NOTA: 

Se recomienda utilizar el paño, que se incluye con los accesorios, para humedecer el sistema sin arañar el exterior de material brillante. 

 

AVISO: 

no limpie la pantalla del monitor con ningún tipo de jabón ni solución de alcohol. De lo contrario, podría dañar la capa protectora 

antirreflectante.

 

AVISO: 

Para no dañar el ordenador ni la pantalla, no rocíe ésta directamente con un producto de limpieza. Utilice sólo productos diseñados 

específicamente para limpiar pantallas y siga las instrucciones que se incluyen con el producto.
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