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Carga de cartuchos 

Con esta opción se pueden cargar cartuchos desde el carrusel del cargador automático a la unidad de cinta. Para usar esta opción, haga lo

 siguiente: 

1.

Pulse el botón 

+ o - en la pantalla de inicio o en el menú principal hasta que aparezca la opción Commands (Comandos) en la primera línea de la pantalla 

LCD. Pulse Enter. 

2.

Pulse el botón 

+ o - hasta que Load Cartridge (Cargar cartucho) aparezca en pantalla y luego pulse Enter. 

3.

Pulse el botón 

+ o - hasta que aparezca el número de la ranura deseada en pantalla y luego pulse Enter. El número de ranura seleccionado indica el 

cartucho que se cargará en la unidad de cinta. 

 

4.

Se mostrarán mensajes de estado mientras el cartucho se está

 cargando. El mensaje Drive Stopped (Unidad detenida) aparecerá al finalizar la 

operación.

 

5.

Pulse el botón 

Cancel cuando haya terminado de cargar el cartucho. 

 

 

Descarga de cartuchos 

Con esta opción puede descargar el cartucho de la unidad a la ranura original. Para usar esta opción, haga lo siguiente:

 

1.

Pulse el botón 

+ o - en la pantalla de inicio o en el menú principal hasta que aparezca la opción Commands (Comandos) en la primera línea de la pantalla 

LCD. Pulse Enter. 

2.

Pulse el botón 

+ o - hasta que aparezca Unload Cartridge (Descargar cartucho) en pantalla. Pulse el botón Enter para descargar el cartucho de la 

unidad de cinta. 

 

3.

Pulse el botón 

Cancel cuando haya terminado de descargar el cartucho. 

 

 

Protección de cartuchos contra escritura

 

Todos los cartuchos cuentan con un seguro de protección contra

 escritura para evitar que se borren o se sobrescriban datos accidentalmente. Antes de cargar 

un cartucho en el cargador automático,

 compruebe que este seguro, ubicado en la parte frontal del cartucho, esté en la posición correcta: 

l

Deslice el seguro hacia la izquierda para proteger el cartucho contra escritura. Verá un pequeño rectángulo naranja, que indica que el cartucho está 
protegido contra escritura. 

l

Deslice el seguro hacia la derecha para que el cargador automático pueda escribir datos en el cartucho. 

Protección de un cartucho contra escritura

 

   

Mantenimiento de cartuchos 

Observe estas pautas para extender al máximo la vida útil de los

 cartuchos Super DLTtape I: 

l

No golpee ni deje caer los cartuchos. Un exceso de golpes podría dañar el contenido del cartucho o el mismo cartucho, lo que podría dejarlo inservible e 
incluso dañar el cargador automático.

 

l

Guarde los cartuchos en sus cajas de almacenamiento. 

l

No exponga los cartuchos directamente a la luz solar o a fuentes de calor (incluidos calefactores portátiles y conductos de calefacción). 

l

La temperatura de funcionamiento para los cartuchos Super DLTtape I debe oscilar entre 10° y 40° C (50° y 104° F) con una humedad relativa de 20% 
a 80% (sin condensación). El rango de temperatura de almacenamiento oscila entre 16° y 32° C (60° y 90° F) con una humedad relativa de 10% a 80% 
(sin condensación).

 

l

Las cintas que se destinarán para operaciones de archivado deben almacenarse en sus contenedores plásticos a temperaturas de entre 5° y 23° C 
(41° a 113° F) con una humedad relativa de

 10% a 50%. 

NOTA: En la pantalla sólo se muestran los números de ranura en los que haya cartuchos.

NOTA: Se mostrarán mensajes de estado mientras se efectúa la descarga del cartucho. El mensaje Drive 
Empty

 (Unidad vacía) aparecerá al finalizar la operación.
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