



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Dell manuales
                
                

                Ordenadores
                
                

                PowerVault DR2000v
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Página sistema de red y valores de puerto ethernet – Dell PowerVault DR2000v Manual del usuario

                Página 76

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
•

ALB: configura el equilibrio de carga adaptativo (ALB), que es el valor predeterminado.

NOTA: El equilibrio de carga ALB no equilibra la carga correctamente cuando sus servidores de copia de 

seguridad se encuentran en una subred remota. Esto se debe a que ALB utiliza el protocolo de 

resolución de direcciones (ARP) y las actualizaciones de ARP son específicas de la subred. En este caso, 

las difusiones y actualizaciones de ARP no se envía a través del router. En lugar de esto, se envía todo el 

tráfico hasta la primera interfaz en el enlace. Para solucionar este problema específico de ARP, 

asegúrese de que sus sistemas de datos de origen residan en la misma subred que el sistema DR Series.

•

802.3ad: configura la agregación de enlaces dinámica utilizando el estándar IEEE 802.ad.

PRECAUCIÓN: Si cambia la configuración de enlace existente, la conexión al sistema DR Series podría 

perderse a menos que esté seguro de que el sistema puede aceptar este tipo de enlaces.

9.

Haga clic en Submit (Enviar) para que el sistema DR Series acepte los nuevos valores (o haga clic en Cancel 

(Cancelar) para mostrar la página Networking [Sistema de red]).
Se muestra el cuadro de diálogo Updated IP Address (Dirección IP actualizada) cuando la selección es correcta (si 
cambia la dirección IP estática manualmente, deberá utilizar esta dirección IP en el explorador al volver a iniciar 
sesión en el sistema DR Series).

10. Para configurar los valores de DNS en su sistema, seleccione la pestaña DNS y haga clic en Edit DNS (Editar DNS) 

en la barra de opciones.
Se muestra el cuadro de diálogo Edit DNS (Editar DNS).

11. En Domain Suffix (Sufijo de dominio), introduzca un sufijo de dominio para utilizar.

Por ejemplo, acme.local. Este es un campo obligatorio.

12. En Primary DNS (DNS primario), escriba una dirección IP que represente el servidor DNS primario para el sistema. 

Este campo es necesario.

13. En Secondary DNS (DNS secundario), escriba una dirección IP que represente el servidor DNS secundario para el 

sistema. Este campo es opcional.

14. Haga clic en Submit (Enviar) para que el sistema DR Series acepte los nuevos valores (o haga clic en Cancel 

(Cancelar) para mostrar la página Networking [Sistema de red]).
El cuadro de diálogo Updated DNS (DNS actualizado) aparece cuando la selección ha sido correcta.

Página Sistema de red y valores de puerto Ethernet

La página Networking (Sistema de red) muestra los múltiples puertos Ethernet configurados actualmente para el 
sistema DR Series en una serie de paneles. Para los puertos Ethernet de 1 Gigabit (GbE) en el sistema DR4000 podrían 
ser Eth0, Eth1, Eth2 y Eth3 y en el sistema DR4100 podrían ser Eth0, Eth1, Eth2, Eth3, Eth4 y Eth5. Para SFP+ NIC de 10 
GbE/10 GbE, esto significa que los dos puertos están enlazados juntos en una interfaz única. Por ejemplo, la 
configuración de puertos del sistema DR Series es como se indica a continuación:

•

En una configuración NIC de 1 GbE: el sistema DR4000 admite hasta cuatro puertos de 1 GbE, que se componen de 

hasta dos puertos LAN en placa base (LOM) internos y dos puertos en una tarjeta de expansión que se enlazan 

juntos. El sistema DR4100 admite hasta seis puertos de 1 GbE, que se componen de hasta dos puertos LAN en placa 

base (LOM) internos en la tarjeta secundaria de red (NDC) y dos puertos en una tarjeta de expansión PCI Express.

•

En una configuración de 10 GbE o NIC SFP+ de 10 GbE: el sistema DR4000 admite hasta dos puertos de 10 GbE o SFP

+ de 10 GbE en una tarjeta de expansión que se enlazan juntos. El sistema DR4100 admite hasta dos puertos de 10 

GbE o SFP+ de 10 GbE que residen en la NDC que se enlazan juntos.

NOTA: Para obtener más información sobre las opciones del sistema de red avanzada, ver Command Line 
Interface Guide (Guía de interfaz de línea de comandos) que se encuentra en dell.com/support/manuals.

Los puertos para las NIC enlazadas muestran: dirección MAC, velocidad del puerto en megabytes por segundo (MB/s), 
velocidad máxima y configuración dúplex. El siguiente ejemplo muestra los valores del puerto Ethernet para los cuatro 
puertos en una configuración NIC de 1 GbE enlazada en un sistema DR4000:
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