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Guía de instalación y solución de problemas

La carga compartida continúa, tomando en cuenta las rutas estáticas cuando se 
cuenta el número de rutas que se asignan a una vía, actuando sólo en rutas normales, 
no estáticas.

Si el puerto tiene una ruta estática, el campo flags en uRouteShow está establecido 
en S en vez de D. Observe que esto no afecta el campo flags en el comando topolo-
gyShow. Este último todavía muestra D a menos que se configure una ruta de 
acceso estática.

El ejemplo siguiente muestra la pantalla del comando uRouteConfig:

	81
'&6&6#

	


,,

El comando uRouteRemove elimina la configuración de ruta estática anterior, como 
se ilustra en el ejemplo siguiente:

	81
1

6J9*1)8J5*$238

,+9 

 La Tabla 4-5 muestra el comando uRouteShow, el cual presenta la información de 
direccionamiento de difusión única, que es el puerto de salida utilizado para enviar tra-
mas al dominio. Sólo se usa un puerto de salida para enviar tramas desde un puerto 
de entrada a un dominio de destino. 

El comando 

uRouteShow

 ahora tiene tres opciones de sintaxis diferentes:



1
(J86J

8

 —

 

Muestra la ruta para el puerto hacia el dominio 



1
(J8

 —

 Muestra la ruta para el puerto hacia todos 

los dominios activos en la red fabric.



1
(

 —

 Presenta la ruta para todos los puertos en el conmutador a 

todos los dominios activos de la red fabric

Además, en los tres formatos uRouteShow muestra para cada ruta, la identificación 
de dominio del salto siguiente y el número de puerto en el salto siguiente.
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