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Guía de instalación y solución de problemas

	



/	

Al oprimir <Enter> en la ventana Switch Offline (Conmutador fuera de línea) se 
presenta una petición preguntándole si desea cambiar el conmutador a fuera de línea. 
Haga clic en Yes (Sí) o No.

Las pruebas que ponen en riesgo la transmisión de datos requieren cambiar el con-
mutador a fuera de línea. Si el conmutador no está fuera de línea, aparece una peti-
ción antes de que la prueba pueda proceder.

	
	

/	

Al oprimir <Enter> en la ventana Ram Test (Prueba de RAM) se presenta una peti-
ción preguntándole si desea poner el conmutador en línea. Haga clic en Yes (Sí) o 
No.

Después de que el conmutador esté en línea, proceda con la prueba.



%)

Al oprimir <Enter> en la ventana RAM Test (Prueba de RAM) se presenta un men-
saje de error o un mensaje que indica 

)

	D


	
 12$.

Un mensaje de error sería parecido al ejemplo siguiente:

532. $,$*1P6532. $,$(Q6532. $,$=44



(



Al oprimir <Enter> con la ventana Port Register Test (Prueba de registro de puer-
tos) seleccionada, se le recordará que cambie el conmutador a fuera de línea, si es 
que no lo está. Si aparece este mensaje, cambie el conmutador a fuera de línea.

Al oprimir <Enter> comienza la prueba que verificará los registros ASIC del conmuta-
dor. Los puertos probados son los puertos del 0 al 15.

Si el resultado de la prueba es satisfactorio, la ventana mostrará el mensaje 

1
)



	D
	

.

Un mensaje de error sería parecido al ejemplo siguiente:

532. 1,.,116532. 1,.,11N=1()6532. ;=(N)3$,*=)
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