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Guía de instalación y solución de problemas
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La sramRetentionTest (Prueba de retención de datos SRAM) verifica que la infor-
mación escrita en las memorias ASIC sea retenida y que no se pierdan bits de infor-
mación cuando sean leídos con algún retraso desde que fueron escritos. El 
conmutador debe estar fuera de línea.

Un mensaje de error sería parecido al ejemplo siguiente:

532. 1,.,116532. 1,.,11N=1()6532. ;=(N)3$,*=)



		


))

La cmemRetentionTest (Prueba de retención de datos CMEM) verifica que la 
información escrita en las memorias SRAM que conforman la memoria central sea 
retenida y que no se pierdan bits de información cuando sean leídos con algún retraso 
desde que fueron escritos. El conmutador debe estar fuera de línea.

Un mensaje de error sería parecido al ejemplo siguiente:

532. 4'$,$6532. 4'$1(6532. 4'$)*



	



Al oprimir <Enter> cuando la DisplayTest (Prueba de pantalla) está seleccionada, 
aparecerá una prueba de caracteres. Utilice esta prueba para determinar si la pantalla 
funciona correctamente.


#	
&

Al oprimir <Enter> cuando la PushButtonTest (Prueba de botones de presión) está 
seleccionada, aparecen varios números de botones. Al presionar cualquier botón en el 
panel anterior, el número de botón correspondiente se moverá a la segunda línea. 
Para salir de esta prueba, oprima al mismo tiempo 1 <Down> y 4 <Entrar>.
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