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Guía de instalación y solución de problemas

!,	

	

Todas las conexiones de cables de red están en el panel anterior del conmutador. 
Todos los cables que se recomiendan soportan la velocidad de transferencia de 
1 gigabyte por segundo (Gbps) del conmutador, como se muestra en la Tabla 1-1.

Varias longitudes de cables ópticos de cobre y de onda corta se encuentran disponi-
bles por medio de Dell. Estos cables fueron diseñados y aprobados por Dell. Dell 
recomienda que se utilicen estos cables para asegurar el buen funcionamiento del 
conmutador.

	


	



	
	




	



Fibra óptica de 
SWL (Short-
wave laser 
[láser de onda 
corta])



Conectores de 
enchufe doble SC



Fibra de modos 
múltiples



Diámetro central de 
50 ó 62,5 micróme-
tros (

µ

m)



Cable doble con 
125

µ

m en diámetro 

de revestimiento

500 metros 
(1641 pies)

770-850 

µ

m

sin control de 
fibra abierta (no 
OFC)

Fibra óptica de 
LWL (Long-
wave laser 
[láser de onda 
larga])



Conectores de 
enchufe doble SC



Fibra simple



Diámetro central de 
9

µ

m



Cable doble con 
125

µ

m en diámetro 

de revestimiento

10 kilo-metros 
(32.820 pies)

1270-1350 

µ

m

sin control de 
fibra abierta (no 
OFC)

Cobre



Control de impedan-
cia para sistemas 
diferenciales de 
150-ohms



Cable de baja torce-
dura, cuádruple 
blindado de 
150-ohmios



Interfaz polarizada



Receptáculo HSSDC

12 metros
(38 pies)



Interfaz de 
tarjeta de 
circuitos 
impresos 
(PCB) SCA2



entrada/
salida 
(E/S) HSSDC
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