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Guía de instalación y solución de problemas

	+9 

El comando configShow muestra los valores actuales de muchos de los parámetros 
del conmutador que se pueden configurar. La salida del comando se divide en dos 
secciones; la primera presenta las selecciones de inicio del conmutador y la segunda 
presenta otros parámetros de configuración, la mayoría de ellos se fijan desde el 
comando configure.

NOTA: La entrada que se muestra para el parámetro lcdContrast se fija cuando el con-
mutador es fabricado y no es configurable por el usuario.



El comando date muestra la fecha y hora del sistema. Para establecer la fecha, realice 
los pasos siguientes:

1.

Teclee 

	
 seguido de la fecha en el orden 

mmddHHMMaa

 donde:

a.

mm

 es el mes

b.

dd

 es el día

c.

HH

 es la hora

d.

MM

 son los minutos

e.

aa 

es el año

2.

Oprima <Enter> para fijar la hora y la fecha.

NOTA: La función de la fecha no responde al cambio de horario de verano. La fecha 
debe restablecerse en forma manual cuando cambie la hora.

:


El comando diagHelp muestra los comandos de ayuda de diagnóstico que están dis-
ponibles para la solución de problemas del conmutador. Estos comandos deben eje-
cutarse sólo según lo aconseje la asistencia técnica de Dell. El ejemplo siguiente 
muestra la información que aparece cuando se ejecuta el comando.
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