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El comando topologyShow muestra todas las rutas de acceso a un dominio, 
incluyendo:



Puertos de salida usados para guiar tramas al dominio



El costo de direccionamiento para llegar al dominio



Los puertos de entrada direccionados a través del puerto de salida 

El protocolo FSPF soporta rutas de acceso múltiples de igual costo, así es que podría 
haber múltiples vías paralelas entre dos conmutadores.

La sintaxis del comando es 

topologyShow

 para enumerar todos los dominios.

 

La sintaxis del comando es 

topologyShow <identificación del 

dominio>

 para indicar el dominio especificado.

El siguiente es un ejemplo de la pantalla del comando topologyShow.

,	

El comando uRouteConfig le permite seleccionar la ruta de tráfico destinada por 
puerto de origen, como se ilustra en la siguiente pantalla:

	81
'J86J	86J8

Después de usar este comando, el tráfico proveniente del puerto dirigido a un domi-
nio se envía a través del puerto de salida. Asegúrese de que el puerto de salida sea 
una ruta de acceso viable para llegar al dominio.

El puerto puede ser E_Port o F_Port. Si es un E_Port, asegúrese de que no se creen 
lazos de direccionamiento.

Si el puerto de salida no es un E_Port, la ruta se asigna dinámicamente a una vía dife-
rente, si hay una disponible, esta era una vía normal. Si el puerto de salida se apaga, 
se trata la ruta como normal y se asigna a una vía diferente, nuevamente, si hay una 
disponible. Cuando el puerto de salida vuelva a funcionar, se redirecciona el puerto 
nuevamente a la ruta estática.
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