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Solución de problemas

5-5

Si el conmutador puede iniciar completamente el sistema operativo, pero se encuen-
tran otros errores durante la POST, estos errores se registrarán en el registro de erro-
res del sistema. Una sesión de Telnet o conexión de vínculo serie al conmutador 
permitirá ver el registro de errores. 

NOTA: Una falla en el inicio del conmutador indica que es necesario desactivarlo 
(fuera de línea) para luego arreglarlo o reemplazarlo. 

		


Las siguientes pruebas están disponibles en el panel anterior del conmutador y por 
medio de Telnet. Para obtener más detalles acerca de cómo utilizar los botones del 
panel anterior del conmutador y cómo acceder al Menú de pruebas desde el panel 
anterior, consulte “Administración por medio de los botones del panel anterior.”, en 
el capítulo 3.

NOTA: Acceder al conmutador por medio de Telnet provee una respuesta más deta-
llada que indica la condición del conmutador y permite el uso de algunos comandos 
que no tienen un comando equivalente en el panel anterior.
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Oprima <Enter> cuando el menú Test (Prueba) aparezca en el panel anterior del con-
mutador; esto le permitirá seleccionar operaciones en la siguiente sección.

NOTA: Consulte el apéndice A, “Mensajes de error” para obtener las descripciones 
de los mensajes de error reales.
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portRegTest

ramTest

centralMemoryTest

crossPortTest

cmiTest

sramRetentionTest

cmemRetentionTest

camTest

portLoopbackTest

spinSilk
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