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Solución de problemas

5-9

NOTA: Todos los puertos en el conmutador deben estar conectados, de otra forma el 
conmutador mostrará una condición de error. Al ejecutar la prueba de puerto cruzado, 
debe establecer el modo operativo a 0 ó 1. Los modos 2 y 3 no envían el ELP utilizado 
para descubrir conmutadores. Si el ELP no se envía, el conmutador no sabe que el 
puerto está conectado a otro puerto en el mismo conmutador, y la prueba falla.

Si se encuentra un error durante la prueba, se muestra en la pantalla del panel anterior 
o durante la sesión de Telnet.

Un mensaje de error sería parecido al ejemplo siguiente:

532. 33)6532. 9*1)53,56532. R$3)6532. )3$,*=)6532. 

,11()2)6532. ()2)(6532. 9*1)M1*.6532. 52)26532. 9*1)2;(,)


	



La spinSilkTest (Prueba Spin silk) verifica la operación funcional propuesta del con-
mutador al enviar tramas desde el transmisor de cada puerto por medio del cable 
externo y GBIC, hacia el receptor de otro puerto con velocidad máxima del hardware; 
1 Gbps. Ejercita toda la ruta de acceso del conmutador. El conmutador debe estar 
fuera de línea.

Debido a que el microprocesador no está comparando los datos en cada trama como 
lo hace en las otras dos pruebas de trama, el error

 

532. 52)2 nunca se reporta 

durante la prueba spin silk. Sin embargo, los otros mensajes de error que se definen 
en la prueba crossPortTest y sus correspondientes mensajes probablemente causa 
acciones que se aplican también a la prueba spinSilkTest.

Al oprimir <Enter> cuando la prueba spinSilkTest está seleccionada, se le recordará 
que cambie el conmutador a fuera de línea si es que no lo está. Si aparece este men-
saje, cambie el conmutador a fuera de línea.

Al oprimir <Enter> se inicia la prueba Spin silk Test y se presenta el siguiente men-
saje:

(?9


>


D:

Si se encuentra un error durante la prueba, se mostrará en la pantalla del panel ante-
rior o por medio de Telnet.

NOTA: Al ejecutar la prueba spinSilk Test, debe establecer el valor del modo opera-
tivo como 0 ó 1. Los modos 2 y 3 no envían el ELP utilizado para descubrir conmuta-
dores. Si el ELP no se envía, el conmutador no sabe que el puerto está conectado a 
otro puerto en el mismo conmutador, y la prueba falla.

Un mensaje de error sería parecido al ejemplo siguiente:

532. 33)6532. 9*1)53,56532. R$3)6532. )3$,*=)6532. 

,11()2)6532. ()2)(6532. 9*1)M1*.6532. 52)26532. 9*1)2;(,)
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