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Mensajes de error

A-5

NBFSM

NGBRSTATE (2)

Ocurrió un error en el estado 
finito del vecino

Examine el estado del vecino con el 
comando nbrStateShow (mostrar 
estado del vecino).
Si el estado no aparece como 
NB_ST_FULL, fuerce un cambio de 
estado con el comando portDisable 
(desactivación de puerto) seguido 
por el comando portEnable 
(activación de puerto).
Si después de algunos segundos no 
aparece el estado como 
NB_ST_FULL, reinicie los conmuta-
dores local y remoto.

UCAST

ADDPATH (1)

Falló la configuración de una 
ruta de acceso estática.

Verifique los parámetros de 
comando.

RELICPDB (2)

La tarea de selección de ruta 
de acceso recibió un E_Port 
SCN, pero el puerto ya estaba 
en ISL.

Ejecute el comando de 
ucastAllShow (mostrar todas las 
difusiones únicas). Póngase en 
contacto con el servicio a clientes.

SPFCOST(3)

Ocurrió un error mientras se 
computaba el árbol de ruta de 
acceso de difusión única.

Ejecute el comando de 
LSDAllShow (mostrar todos 
LSD). Póngase en contacto con el 
servicio a clientes.

MQ

QREAD (1)

Una tarea fue incapaz de reci-
bir un mensaje.

Ejecute el comando show 
(mostrar)

 

<identificación de cola> 

con la identificación de la cola que 
se muestra en el error. Póngase en 
contacto con el servicio a clientes.

QWRITE (1)

Una tarea fue incapaz de poner 
un mensaje en una cola.

Consulte la sección “MQ-WRITE 
Error“ (Error MQ-WRITE) más ade-
lante en este capítulo para obtener 
más información.

SYS

NOMEM (1)

Se ha agotado la memoria del 
sistema.

Reinicie el conmutador. Póngase en 
contacto con el servicio a clientes.

SYSCALL (2)

Falló una llamada del sistema 
hacia VxWorks.

Reinicie el conmutador. Póngase en 
contacto con el servicio a clientes.
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