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Guía de instalación y solución de problemas
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Los parámetros más destacados son:



La identificación de la tarea que trató de mandar el mensaje (

tTimers

 en la 

Figura A-2)



El número de identificación de cola ( 

0x103d1d20

 en la Figura A-2)



El apuntador del mensaje (

0x103fd3d0

 en la Figura A-2)

Los siguientes comandos deben ejecutarse y su salida de datos, junto con el registro 
de mensajes completo, se debe utilizar al analizar el error.

NOTA: Algunos de estos comandos sólo se pueden ejecutar desde la cuenta raíz.

La Tabla A-3 describe los comandos 

$C CM13), para reunir errores.

Dell_FC_Switch# 0x103fce60 (tTimers): Oct 14 11:07:43

 Error MQ-QWRITE, 1, mqWrite failed, 

queue = 0x103d1d20, msg = 0x103fd3d0,

errno = 0x3d0002

Traceback:

_mqWrite+0x44 (0x10065864)

_mPathAllShow+0x1158 (0x10078498)

4	$
! 

"<	<=895

	






Enumera todas las tareas actuales en el sistema. 
La mayoría de las tareas debe estar en estado 
“READY” (lista) o “PEND” (pendiente). Si alguna 
tarea está en estado “SUSPEND” (suspendida), se 
debe ejecutar un rastreo de tarea para esa tarea utili-
zando el comando 

tt

.

J


	
 
8

Muestra el rastro de lista de desplazamiento ascen-
dente de la tarea.



J	
D

	
8

Muestra información sobre la cola que se desbordó.

	6J		



I
8&6#

Muestra el contenido del mensaje.

(

Muestra el número de identificación de cola de la 
tarea FSPF.

(
(

Muestra las tareas que esperan en los semáforos de 
puerto.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                158
                159
                160
                161
                162
                …
                194
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            PowerVault 51F (8P Fibre Channel Switch),                                                            PowerVault 50F (Fibre Channel Switch)                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









